


schilder sind Bestandteil ven Orientierungs-
systemen.

Ein sowohl funktionales, als auch attraktives
Orientierungssystem ist fiir jede Einrichtung
unerlasslich. Dem Besucher wird so ein erster
Eindruck vermittelt und die Unsicherheit in
derunbekannten Umgebung genommen. Da-
durch werden Sympathien geweckt.

Schilder an strategisch wichtigen Punkten sind
eine grofe Erleichterung fir den Suchenden.
Doch wie lassen sich Funktionalitat und Attrak-
tivitat auf ansprechende Art und Weise verei-
nen?

Das PRIMUS- Objektbeschilderungssystem ist
ideal fiir die komplette Beschilderung im Innen-
und AuBenbereich eines Gebaudes.

Sein zeitloses Design und die grafisch klare
Form sorgen dafiir, dafs Botschaften in Wort
und Bild ihren Empfanger besonders schnell
erreichen, Dabei ist dieses System sehr viel-
seitig und variabel. Es ermoglicht verschieden-
ste Gestaltungsvarianten, die das visuelle Er-
scheinungsbild eines Unternehmens widerspie-
geln kinnen,

Dank der grofen Produktpalette, die vom Tiir-
schild uber Wegweiser bis hin zu Fahnenschil
dern, Deckenhangern und groBen Orientie-
rungstafeln reicht, konnen alle raumlichen An-
forderungen berlcksichtigt werden.

Neben der Flexibilitat dberzeugt PRIMUS auch
durch seine leichte Wechseltechnik, mit deren
Hilfe Ihre Beschilderung immer auf dem neues-
ten Stand ist.

Die Beschriftung kann entweder mit Papier-
einlegern oder Folien erfolgen. Mittels wie-
derkehrender Farben und Formen und der farb-
lichen Kennzeichnung von Etagen und Berei-
chen wird die Crientierung noch mehr erleich-
tert. Dabel ist die Montage denkbar einfach.

PRIMUS ist ein in sich abgeschlossenes Schil-
dersystermn aus Aluminiumprofilen. Sie erhal-
ten eine individuelle Losung, jedoch nicht als
teure Sonderanfertigung, sondern aus System-
bauteilen, jederzeit erweiter- und nachliefer-
bar.

Aus diesen Griinden greifen Flaner, Bautrager
und Mutzer seit lahren gern auf das PRIMUIS-
Objektbeschilderungssystem zuriick.

Ein System mit vielen Gesichtern

www.schilderfritzen.de
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PRIMUS — BAUTEILUBERSICHT
s

fiir Deckenhanger

Profile Einlegerbreiten
ge Tellerfulk delta / oval / rund,

4 mm Stahlblech,
103 mm 91 mm pulverbeschichtet anthrazit
B3
133mm 120 mm QT '|' T
163 mm 150 mm (DIN A ) Al e 405
223 mm 210 mm (DIN A 4) T o ———
310 mm 297 mm (DIN A 3)
B =3
universal a20, et et Aluminiumlaserteile

: Abdeckung Orientierungstafel Wand/freistehend,

[Eernlsealt M1:1 m Alublech 3 mm '

Drei Standard DIN-Hohen/Breiten
AbschluBleiste 8 M1:1 ) ' e

—_— v v = I 32 mm
Trennleiste 8 M1:1 (e 420mm

. —_— . T 37mm

Ovalsdule 30/40 @ 594 mm

—_ . e [ 45mm

Abdeckung Primus,
Kunststoffabdeckscheibe Alublech 2 mm, fiir Fahnen-
1,0/1,5/2,0 schild und Deckenhanger
beidseitig foliert, einseitig klar ﬂ
—

und einseitig antireflex
AbschluBniet aus Edelstahl
Montagesauger @% U U
Schraubfuld
filr Tischaufsteller aus Edelstahl ﬁ‘:htb
Wandkensole Primus,
Alublech 3 mm, Fahnenschild p
as

Schieber “Bitte nicht stérent” [T | )

Papiereinleger (perforiert) g &

B e
Adapterblech / .!B ' d .
§ §
Edelstahlseil so as as 23
fiir Deckenhadnger 1,5 mm d b
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UBERSICHT PRIMUS

Stellen Sie sich vor, )

Sie stehen in einem grofSen Arztehaus
oder Krankenhaus, einer stdadtischen
Einrichtung oder einem
Firmengebdude

und ...

... ES GIBT KEIN,|

Dieser Teil der Broschiire ist eine
Planungsgrundlage und Entschei-
dungshilfe fiir alle, die eine Beschil-
derung entwerfen oder realisieren
waollen.

Im rechts abgebildeten fiktiven Ge-
baude haben wir versucht, alle even-
tuell vorkommenden Raumsitua-
tionen darzustellen. Mit GroBbuch-
staben von (&) bis (i) sind die ver-
schiedenen Schilder gekennzeichnet.

Die nachfolgenden Seiten zeigen
dann fiir jeden Schildtyp die

+ Verwendung

= Beschriftung

- Besonderheiten

« miglichen Graken.

Zum Abschluf finden Sie

+ Ausschreibungstexthilfen,
+ Grokentabelle

» Montagemoglichkeiten.

i

Die Grofentabelle dient Ihnen als
Anfrage- oder Bestelivorlage,




Schilder sind Bestandteil von Orien-
tierungssystemen.

Ein sowohl funktionales, als auch
attraktives Orientierungssystem ist fiir
jede Einrichtung unerldsslich. Dem Be-
sucher wird so ein erster Eindruck ver-
mittelt und die Unsicherheit in der un-
bekannten Umgebung genommen.
Dadurch werden Sympathien geweckt.

Schilder an strategisch wichtigen Punkten
sind eine groBe Erleichterung fiir den
Suchenden.

Doch wie lassen sich Funktionalitat und
Attraktivitdt auf ansprechende Art und
Weise vereinen?

Das PRIMUS- Objektbeschilderungssystem
ist ideal fiir die komplette Beschilderung
im Innen-und AuBenbereich eines Ge-
baudes.

ESCHILDER ...

(®) Tiirschilder
Tischaufsteller

e @ Wegweiser
@ Deckenhdnge
® Fahnenschilder (doppelseitig)
® Orientierungstafe , Wand
@ Orientierungstafel, freistehend
@ Informations nder,muhll
® Parkplatzschil_” | |

| O

AUFSTELLER

PYLON

‘ WANDSCHILDER

BELEUCHTUNG

SONSTIGES

8



Dr. med.dent
Rainer Ratthey

Kiefararihe, -

Dr. med

E"ﬂgang Ecken

Physiotherapie

Heike Piater
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PRIMUS-OBJEKTBESCHILDERUNG

Das Primus-Objektbeschilderungssytem ist
ideal fiir die komplette Beschilderung im

Innenbereich eines Gebdudes.

A Tiirschild

- SL;
IZJT E’}.

Dank der groBen Produktpalette, die vom

Tirschild dber Wegweiser bis hin zu Fah-
nenschildern, Deckenhangern und grofen
Orientierungstafeln reicht, konnen alle

raumlichen Anforderungen erflllt wer-
den.

Wir liefern Ihnen montagefertige Schilder,
der Texteinleger und die Beschriftung

kommt von lhnen. Wir beliefern ausschlief-
lich schilderhersteller, keine Endkunden.

B Tischaufsteller

D Deckenhhanger, ‘g Fahnenschilder, F Orientierungstafel,
= doppelseitig , = doppelseitig ~ Wand
f
L i |
’/_{_:..--' f;,-__-_-_-'____-l"
> = |
,_:?fff;{/ | |I:;ix.
.9__-.-',".-" |\ I
= f A
#/5{/, | o <
= |:If_.f;;;f‘
I
‘¢ Orientierungstafel, ;"‘;. Informations-
& freistehend / & iander mobi

www.schilderfritzen.de

‘Il Parkplatzschild




S Sparkasse Spree-Neifle

Vorstandsmitplied

Sekretariat
Susanne
Tzschernick
Direktor
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TURSCHILDER {)

Verwendung

= zur Raumkennzeichnung neben der Tur
in Sichthohe

— mit Raum Nr., Etage, Farbcodierung,
Name oder Nutzer, .ﬂbteilunF

—Hi _r;weisschiid. Fluchtwegeplan Sprech-
zeiten

Beschriftung

— zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger
(mind. 160 g/m?), vorgestanztes Papier
verwenden

- Folienbeschriftung des Schildkérpers
oder der Abdeckscheibe — Farbleitsystem
— (wiederkehrende Elemente)

— Positiv- / Negativbeschriftung der Ab-
deckscheibe méglich bei AuBeneinsatz
kann an Stelle einer Abdeckscheibe ein
eingespanntes Alublech direkt beschrif-
tet werden

— Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen
Luftfeuchtigkeit als Papier)

— Graviermaterial

Verwendung

— Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahl-
optik, eine RAL-Farbbeschichtung ist
maglich

— fiir Konferenz- und Besprechungsraume
E‘lit Schieber Bitte nicht storen®™ ausriist-

ar

— mit Trennsteg unterteilbar, z.B. fiir Fest-
und Wechselinformation

Schild mit Trennsteg und
Wechselinfo (2.8, %;“‘.IE‘E
Fﬂgier} und Festinto ZB.
auf Abdeckscheibe

|
SEKRETARIAT |

—

vorgestanzies

Papiear flr

Einleger

(A 4 - Bogen)
gl T

Profilbreiten 1 —
[ S - ]
Em e = a0 .. 420
mm
[ A= e
| ——¥
B — f
103 mm 133mm  163mm  223mm 310 mm . 103 .. 310 mm i
{m
Formate

g

2. 1.2
LABOR

1.1

Konferenz

www.schilderfritzen.de




PRIMUS
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ABSCHLUSSLEISTE 8 / TRENNLEISTE 8 / TRENNLEISTE 16
Abschluflleiste 8 / Trennleiste 8

__

Trennleiste 16

D, med. dent.
Rainer Ratthey

Wogles o thogade

=

www.schilderfritzen.de



ABSCHLUSSLEISTE 8 / TRENNLEISTE 8 / TRENNLEISTE 16

PPRIMUS DE LUXE, gerahmt und diebstahlsicher

Elegane Optik durch dezente Abschlussleisten. Mehr Sicherheit fir Abdeckscheibe und Beschriftung.
PRIMUS DE LUXE sind PRIMUS-Schilder mit Zusatzprofilen fiir das PRIMUS-System. Der Einbau kann in die Profile 103, 133, 163, 223
und 310 erfolgen.

Welche Vorteile haben diese Profile:
Aufwertung

durch oberen und unteren Abschlufi eines
Turschildes mit der Abschlufleiste &
entsteht ein Schild mit einem Rahmen in

Diebstahlschutz,

z.B.in Schulen oder anderen cffentlichen
Gebauden, die Scheibe kann nur mit Mon-
tagesauger entnommen werden (bisher

Funktionalitat,

Sie haben die Moglichkeit, ein Schild mit
separaten Texteinlegern und separaten
entspiegelten Abdeckscheiben zu ge-

einer neuen Optik. mit Finger hinter Scheibe greifen) stalten
ABSCHLUSSLEISTE 8 123 T
M1:1 ' Tiirschild | —
2 mit Trennleiste und [
o mlm ;buhtlnumeim ;
i im oberen Teil — Medizinischer | Kleiner R
& Ll ;mn;::ﬂsufftagef Fachkongred | §in ubg,e'“n“T{-l"| i
Herr M ; g Raumbezeichnun
Frau H::r :un;r#;;ceren Teil |l im unteren Teil - =
= = | A 4-Einleger mit
i B aktueller Veran-
e —+——i| staltung
Gymnasium
Zimmor
Tiirschild Schule
TRENNLEISTE 8 2.12 mit AbschluBleiste )
M1i:1 = —= “;ﬁund u;:ten / Enﬁ?rﬁe‘:m{age
ek schulname/Etage, ! i
| Schulisieo rhazst im rechten Teil -
Bm:m 2 . cimee e Etagenbezeichnung
A |
| 2 l/ Chirurgische
| ' H
N H Abteilung

Orientierungstafel mit

TRENNLEISTE 16

I |

TRENNLEISTE 16

PRIMUS

Die Trennleiste 16 ist ein schmales Alu- M _;I_"l
miniurmprofil. Sie kann bei allen Orien- |
tierungstafeln eingesetzt werden. Man

hat damit die Moglichkeit von sepa-
raten Texteinlegern und separaten Ab-
deckscheiben.

16 mm

2. Etage |4

Wegweiser

P — —

2.0G

Blirgarmaiater
Finanzvenwaltung

————

1. GG m::t L ——— J

www.schilderfritzen.de
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TISCHAUFSTELLER (©)

| |  Verwendung

EMPFANG | — Hinweisschild far Empfang®
S JAnmeldung’, Mitarbeiter Herr Muster-
mann’, ,Sprechzeiten ..” usw.

- Vorstellung des Empfangspersonals / des
Mitarbeiters

- Kennmeid1nun§ von Ausstellungsstiicken

—Standort: auf Tresen, Tischen, Regalen

Beschriftung

— zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger
(mind. 160 g/m?}, vorgestanztes Papier

verwenden

- Folienheschriftun%ldes Schildkérpers
oder der Abdeckscheibe — Farbleitsystem
— (wiederkehrende Elemente)

— Positiv- / Negativbeschriftung der Abdeck-
scheibe moglich

— Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen
Luftfeuchtigkeit als Papier)
— Graviermaterial

Verwendung Sie sprechen mit:

— Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahl-

al:?p;‘ik, eine RAL-Farbbeschichtung ist mog-
ic

— mit Trennsteg unterteilbar, zur separaten
Gestaltung der Beschriftungsfelder

— alle Tirschilder lassen sich im Hoch- oder
Querformat als Tischaufsteller verwen-
den, dazu erhalten die Schilder auf der
Rickseite zwei Schraubfifie aus Edelstahl

Frau Kuska

' Empfang

Profilbreiten
“A'-x‘ Sia sprachen mit:
:LE:"E“ZH E m p fa n g Frau Sopp
\ |
L e —_
i 90._1000mm ——————————F 4+—103 . 330 mm—=

Formate o

B 1 . FormatA4
Anmeldung S

www.schilderfritzen.de




t Empfang |
< Direkto 1. OG

S Sparkasse Spree-NeiBe

e =

2. Etage

Rainar Ratthoy

>

Ligppabed-u
Sabine Altmann

€

‘ Trihl:lne } 1"’!‘7":9-;1_1:_55@:1
€ Fitnessraym |
* Umkleide

h
WC -Besucher

:

— S

. Arztehaus Primusallee 15 :

| T ——
Helke Piater

[

C 2000
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'

Profilbreiten ] '

310 mm

223 mm

'F 163 mm
l] 133 mm

103 mm

Formate

i Blutspende ==

Verwendung

— Kennzeichnung von Richtungen, Ebenen,
Abteilungen als Wegweiser, Hinweisschild

0.4

= Wegweiser, Infoschild u.sw.

— an Wanden, in Gangen, Treppenhausern,
Fluren oder zur Etagenkennzeichnung

Beschriftung

= zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger
{mind. 160 g/m?) oder Folienbeschriftung

— Folienbeschriftung des Schildkérpers oder
der Abdeckscheibe — Farbleitsystem —
{wiederkehrende Elemente)

— Positiv- / Negiaﬁvbesd'mﬁu ng der Abdeck-
scheibe moglich

- bei AuReneinsatz kann an Stelle einer Ab-
deckscheibe ein eingespanntes Alublech
direkt beschriftet werden

— Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen
Luftfeuchtigkeit als Papier)

— Graviermaterial

Besonderheiten

— Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahl-
optik, eine RAL-Farbbeschichtung ist mog-
lich

= rnFtTrennsh:F unterteilbar zur separaten
Gestaltung der Beschriftungsfelder

_i-_

103..310
mm

|

600 / 800 / 1 000 mm

[ €& Horsaal 1

| Hérsaal2 =

www.schilderfritzen.de

D.

B. Maurer

Praf.

Meyer-Hetling

Dr. dent

J. Hartung




\ | 1. 0G + Empfang

\ £ Sparkasse Spree-NeiBe « Direktor
\, &« Sekretariat

o —

Ausgang / Parkdecl%

www.schilderfritzen.de



DECKENHANGER (0)

Profilbreiten

f

310

2323
mm

mim

163 mm

133 mm

Verwendung Montage

— Kennzeichnung von Richtungen, Ebe-  — wird mit einem Edelstahlseil von der
nen, Abteilungen als Wegweiser, Hin- Decke abgehan n (bitte Lange ange-

weisschildo. 3 ben? das Edelstahlseil wird mit einer
— schnelle Erkennbarkeit durch Anbrin- Schlaufe oder Edelstahlhaltern an der
ung im freien Raum =» schnelle Orien- ~ Decke befesti )
ierung — maximal 2 Stuck Deckenhanger kin-

—in GénFen. an Gabelungen, Fluren usw, nen untereinander montiert werden
doppelseitig
— aubier Reichweite montieren

Beschriftung

— beidseitig zu beschriften il

—zur Selbs%heschriﬂu ng mit Papiereinle-
ger (mind. 160 g/m?) oder Folienbe-
schriftung

- Folienbeschriftung des Schildkérpers
oder der Abdeckscheibe — Farbleit-

system — e
— Positiv- / Negativbeschriftung der Ab-
deckscheibe moglich
- Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen
Luftfeuchtigkeit als Papier)
— Graviermaterial

IR -

Besonderheiten

— Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahl-
optik, eine RAL-Farbbeschichtung ist
moglich

—mit Trenn

unterteilbar, zur zKA/IT’XIJK/J/K.r“fK/J/K{fK/JXKKMM/KEMM/KMM'/?MM

separaten Gestaltun
der Beschriftungsfelder
— Beschriftung beidseitig ‘

€ Parkdeck

103 .. 310
mm

i

e

600/ 800 / 1 000 mm

Formate

| Fluchtweg - | e s

Dentallabor
F. Overbeck '

Rontgen

www.schilderfritzen.de







FAHNENSCHILDER (3

Profilbreiten H‘

Formate

S
ANMELDUNG

183 mm

133 mm

v od

Verwendung

— schnelle Erkennbarkeit durch aus der
Wand austretende Information in Gan-
en und Fluren, beidseitig nutzbar

—Kennzeichnung von besonderen Rau-

men und mﬁ [F::uchtmga, Toiletten,
lige

Ausgang,
—Montage iiber Kopfhihe (auBer Reich-
weite), uber Tiren

Beschriftung

- zur Selbstbeschriftung mit Papierein-
leger (mind. 160 g/m*~), vorgestanztes
Papier verwenden

— Folienbeschriftu nﬁ.ldeﬁ Schildkdrpers
oder der Abdeckscheibe — Farbleitsys-
tem — }wiederk&h rende Elemente)

- Positiv- / Negativbeschriftung der Ab-
deckscheibe maglich

— bei AuBeneinsatz kann an Stelle einer
Abdeckscheibe ein eingespanntes Alu-
blech direkt b-e&chnftef‘ werden

— Laserdruckfolie (unempfindlicher gegen
Luftfeuchtigkeit als Papier)

— Graviermaterial

Besonderheiten

- Standardfarbe: eloxiert silber, Edelstahl-
optik, eine RAL-Farbbeschichtung ist
maglich

— mit rennst? unterteilbar, fiir separate
Gestaltung der Beschriftungsfelder
(Etagenkennzeichnung)

mrm S A—

103 ... 310

—_—

B ®
| lex

Montage:

« Wandkonsaole verfligt Gber Schllissel-
lochbohrungen, dadurch wird eine
verdeckte Wandmaontage moglich

+ eine zusdtzliche Bohrung fur Schraub-
montage ist ebenfalls méglich

150 ... 420 mm —

e
e,

P i

@ Format A4
hoch

www.schilderfritzen.de
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e - S | ol

= ]
/egweiser 5

Rechtsanwalte
Linten Il & Collegen |

' Institut fir Neue '
Industriekultur INIK 14 1HI€ ‘

1.0G 5 Sparkasse Spree-NeiBe ! .

Empfang |
Direktor
Sekretariat
Kreditbereich

EG S Sparkasse Spree-Neife

Geschéftsstelle Cottbuser Stre !
Kundenberatung

ﬁ';l;ia >

Obergeschol

Tenchallsleilung
Sekretariat

Pargonaiwasen
Beratungirsum

Erdgeschon

Kundanberatumy
Markirting |

ﬂl‘h‘ﬂli.lﬂ:k.rrua Baif
Fechnisches Biro

www.schilderfritzen.de



Verwendung

— an zentralen Punkten (Eingang, Foyer,
Etagen)

—zur schnellen i::Iri:entinerunq,-Ir Zielfindung,
mit Farbleitsystem, Lageplan, Legenden

Beschriftung

— Papiereinleger sind in dieser Groe nur
begrenzt moglich (gutes, schweres Papier

ORIENTIERUNGSTAFEL, wano (9

verwenden) ngWEiSEI'
— Folienbeschriftung, Digitaldruck auf Un-
terplatte oder der Abdeckscheibe — Farb-
Iett?stemw (wiederkehrende Elemente)
- iv- / Negativbeschriftung der Ab- 7. OG Birgermeistar
deckscheibe moglich 3 Finanzverwaltung
Besonderheiten oz — B
— Standardfarbe: eloxiert silber, eine RAL-
Farbbe*s:hir.h‘l:un% ist moglich Schulamt
- mit Trennsteg unterteilbar, fiir separate 1 . OG Kulturamt
Gestaltung der Beschriftungsfelder (Eta-
genkennzeichnung) "=— i
AuBieneinsatz
Maldestelle
— auch als Wandschild fiir auBen verwend- EG Jugendamt
bar ; el Biirgerbiiro
— Direktbeschriftung der Schildfliache (chne
Deckscheibe) |
Profilbreiten i
T ey, ¥
425 mm
2a7 ... 1188
mim
T — T
589 mm ;
— =F — = —_—
r_________...--~---—'—'—'_'_ _________________12 45 mm
= - z z = I s = =
B45 mm
§ 425/ 598/ BA5 mm
T
2.Etage
Formate |
(gréBtes Format AD) E B |
————ea
2. Etage
e

www.schilderfritzen.de




Dr. med.dent.

Rainer Rafist

’i:IE'fEr-:'--Ti1{j;.p,;|d|'E.

Dr. med.
Wolfgang Ecken

irurgische Praxis

P|"|}~'5iDﬂ'lEfap]E
Heike Piater
e T -

VB




Verwendung

- fPLeTﬂk&hePEt_l und beidseiti : an zentralen
nkten (Eingang, r, Eta
= zur xhnellenggn%nﬁc?g?un /ﬁ:)ﬂndung.
mit Farbleitsystem, laiEe an, Legenden
= schneller Erkennbarkeit durch ellung
im freien Raum

Beschriftung
— Papiereinleger sind in dieser GroBe nur

nzt moglich
— Folienbeschriftung, Digitaldruck auf Unter-
platte oder der Abdeckscheibe — Farbleit-

system — (wiederkehrende Elemente)
— Positiv- / Neglathrbeschriﬁungderﬁ.hdecb
scheibe maglich

Besonderheiten

— Standardfarbe: eloxiert silber, eine RAL-
Farbbeschichtung ist maglich

— Tellerful aus Stahlblech, anthrazit-
metallic, Dicke 4 mm, 490 x 660 mm

- mit Trennst? unterteilbar, fir separate
Gestaltung der Beschriftungsfelder (Eta-
genkennzeichnung)

Formate

#— 223 /310 /4257599 T

!

1500/ 2000

mrm
] —_— = - A

www.schilderfritzen.de
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AUSSTELLUNG |

e

2. Etage

Format A 3
quer

2 D00 rmm




Diskretion!
Bitte Abstand halten.

124



INFORMATIONSSTANDER, mosi. (3)

Verwendung

— als BegraBungs- oder Hinweisschild
—fiir schnelle Wechselinformationen (DIN-

Standardgrifien)

— Hinweisschild fiir ,.Sch ulung im Raum B T
302", , Herzlich Willkommen", _Diskretion", .
MWir empfehlen heute: ..", ,Blutspende Herzlich
am.." usw. Willkommean

— Exponatkennzeichnung

Beschriftung

— zur Selbstbeschriftung mit Papiereinleger
{mind. 160 g/m?),

— Folienbeschriftung des Schildkdrpers oder

der Abdeckscheibe Farbleitsystem — (wie-
derkehrende Elemente)

— Positiv- / NeglativbesmmW der Abdeck-
scheibe moglich

Besonderheiten

- Standardfarbe: eloxiert silber

—mit Tellerful aus Stahlblech, anthrazit-
metallic mit Filzgleitern

- mit Trennsteg unterteilbar, fiir separate
Gestaltung der Beschriftungsfelder

MaRe Formate

Diskretion!
ZONE

1200 mm

f <> ™

www.schilderfritzen.de
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PARKPLATZSCHILD )

Kombiteil 180" drehen und ...
-.. Parkplatzschild auf Beton

Standardformat
nur in diesen MaBen lieferbar
(2 Sdulenldngen)

N i —

500 / 800 mm

Ein universelles Parkplatz-
oder Hinweisschild

= ein edles Schild aus eloxierten Aluminiumprofilen - zu einem guten Preis
« egal ob ERDE oder BETON als Untergrund — dank drehbarem Kombiteil

universell einsetzbar

= der Beschriftungstriger wird einfach eingeclippt, bei Anderung kann die

Riickseite genutzt werden

= zur Kennzeichnung von Besucher-, Kunden-, Gdste- oder Privatparkpldtzen
aber auch Wegen, Gegenstédnden, Pflanzen usw.

Verwendung

— zur Kennzeichnung von Besucher-,
Kunden-, Gaste- oder Privatparkplat-

zen aber auch Wegen, Gegenstanden,

Pflanzen usw.
Beschriftung

— der Beschriftungstrager aus weilem
Kunststoff kann mit Selbstklebefolie,
Digitaldruck oder reflektierend be-
schriftet werden.

Diese weifie PVC-Platte wird in das
Primusprofil 133 eingeclippt.

Besonderheiten

— egal ob ERDE oder BETON als Unter-
grund —dank drehbarem Kombiteil
universell einsetzbar

— der Beschriftungstrager wird einfach
eln%etlippt, bei Anderung kann die
Rickseite genutzt werden

— die Lieferung erfolgt als Bausatz im
Karton, unbeschrittet

Standort in ©

Grunanlage

Standort auf
Beton

)
/_,{_.

www.schilderfritzen.de
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PRIMUS

Primusprofil 133,
Lange 500 mm,
Aluminium eloxiert silber

Platte fiir Besch riﬁ:wg.
2 %119 x 500 mm, '
weild

Adapterblech, zur

Ve rhindunﬁ

Primusprafil an Ovalsaule

Ovalsdule 30/40,
Lange 500 oder 750 mm,
Aluminiem eloxiert silber

Kombiteil: Erdspief/Flansch,
in einem Stick,

Lange 500 mm,

Stahl feuerverzinkt

alle notwendigen Schrauben,
Inbusschlissel und Dibel mit
Montageanleitung

127



PARKPLATZSCHILD ()

Stiickliste und Montagehinweise
Das Parkplatzschild wird komplett verpackt, im Karton 510 x 140 x 70 mm, neutral, Gewicht: 1,8 kg, geliefert

Pos |Bezeichnung Material Menge
1 | Primusprofil 133, Lange 500 mm Aluminium, 1
mit 4 Stk. Edelstahinieten eloxiert silber
2 | Platte fiir Eeschr’lﬁ;ung, 2% 119 x 500 mm PVC, weild 1

wird in Primusprofil eingeclippt
3 | Adapterblech, vormontiert an Ovalsdule 30/40 Edelstahl
zur Befestigung Primusprofil im Winkel von 25° an Ovalsdule 30/40 1
mit 2 5tk. Senkschraube mit Innensechskant M 6 x 25,
4 | Owvalsdule 30/40, Linge 500 oder 800 mm Aluminium, 1
mit montiertem Adapterblech eloxiert silber
5 | Kombiteil: Erdspief/Flansch, Stahl
in Ovalsdule 30/40 eingeschoben und lose verschraubt, feuerverzinkt 1
mit 2 5tk. Senkschraube mit Innensechskant M 6 x 25,
& | Zubehdr (beiliegend im Beutel)
— 2 5tk. Senkschraube mit Innensechskant M 4 x 10 und
2 5tk Mutter M 4 zur Montage Primusprofil an Adapterblech
— 2 5tk. Sechskantstiftschllssel, 5w 2.5 / 5W 4
= 2 5tk. Diibel 10 x 50 und 2 5tk. Sechskantschraube 8 x 50 5t-Zn
zur Montage auf Betonuntergrund
7 | —Montageanleitung

Parkplatzschild mit Saulenlange 800 mm

Besucher

Parkplatzschild mit Sdulenldnge 500 mm

www.schilderfritzen.de

die Lieferung erfolgt als Bau-
satz im Karton, unbeschriftet

der Beschriftungstriger aus
weilem Kunststoff kann mit
Selbstklebefolie, Digitaldruck
oder reflektierend beschrif-
tet werden

das 5child ist in 5 Minuten
komplett montiert, alle
Schrauben, Dibel, Inbus-
schlissel und eine Montage-
anleitung (neutral) liegen bei

Ihr Kunde schraubt das
Schild zusammen, clippt den
Beschriftungstrager ein und
montiert es an seinem
endgiltigen Standort




PARKPLATZSCHILD ()

Montage Parkplatzschild in Griinanlagen

[@/éﬁw@z—fw

Kombiteil an der Ovalsiule verschrauben und im Boden befestigen, ggf. mit Beton
verfiillen.

Montage Parkplatzschild auf Beton

Kombiteil in die Ovalsdule einschieben und verschrauben.
Das Schild auf der Betonfliche verdiibeln.

Montage Primusprofil / beschriftete Platte

www.schilderfritzen.de
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GROSSENTABELLE - ANFRAGE/BESTELLUNG

BITTE KOPIEREN
@ Tiirschilder E Fahnenschilder, doppelseitig
Menge | Artikel Nr. SchildauBenmali Papiereinleger DIN-Format Menge | Artikel Nr. Schildaufenmall Papiereinieger DIN-Format
(B x H) (B xH) (B x H) (B x H) (B x H) (B x H)
Al 103 x 90 91x 90 Chuadrat E1 150 =103 150 x 9
AZ 103 x 150 91 x 150 E2 420 %1043 420 x o
AZ 103 x 420 91 x 420 E3 150 %133 150 =120
Ad 133 x 120 120 % 120 Quiadrat Ed4 420 x133 420 x 120
A5 133 x 150 120 x 150 ES 148,5% 163 1485 x 150 Quadrat
AB 183 x 105 150 % 105 AB quar EB 297 =163 207 =150
AT 163 x 148,5 150 x 148,5 Quadrat EV 420 x 163 420 %150
AB 163 x 210 150 % 210 AS hoch ES& 210 x 223 210 x 210 Cuadrat
AD 223 % 1485 210x 1485 A5 quer EQ 297 %223 297 x210  Ad quer
A0 223 x 210 210 x 210 Cuadat E 10 420 %223 420 x210
A1 223 x 297 210 x 297 Ad hoch E 11 210 =310 210 x 297 Ad hach
A2 310x 210 297 x 210 Ad quer E12 297 x310 297 x 297 Quadrat
A3 310 x 420 297 x 420 A3 hoch E13 420 =310 420 x297 A3 quer
E?ammswm.ﬂr::uﬁtm * Lageriormate 3-_Pmﬁnc§mwm‘-'m+.riam:lﬁ
- ]
(8) | Tischaufsteller-Randleisten oben/unten E Orientierungstafel, Wand
Menge | Artikel Nr. SchildauBenmal DiN-Farmat Menge | Artikel Nr. SchildauBenmal  Einl DiN-Format
(B x H (B x H) (B x H) (B x H) (B x H) (B x H)
B1 210 %103 210x 91 F1 425 % 297 420x 2497 A3 quer
B2 207 x 1038 297 = 91 F2 425 % 420 420x 420 Cuadrat
B3 297 x 133 297 x 120 Fa 425x 584 420x 584 A2 hoch
B4 600 x 163 600 x 150 F4 425x 841 420x 84
BS 207 x 223 297 x 210 Ad quer F& 425 x 1189 420 % 1189
Tischaufsteller-Randleisten links/rechts £e 290420 atx 420 =
X x m
Menge | Artikel Nr. Sa:.l‘;ﬁfﬂauﬂmmaﬂ Wgﬂ:—ﬁlm FB So0x B4l 594 % B4l A1 hoch
] SO00x1189  504x1189 20000000 |
B& 133 x 150 120 x 150 F10 B45 % 420 841x 420
BT 163 x 105 150 x 105 AB quer F 11 B45 x 5094 841x 504 Al quer
=1:] 163 x 210 150 x 210 AS hoch F12 B45 x  B41 841x B41 Chuadrat
=}:) 223 x 210 210 % 210 Cuadrat Fi13 B45 x 1188 841 x 1189 Al hoch
B10 310210 297 x 210 Ad quer 7 - Trannatis
[ © | wegweiser Orientierungstafel, freistehend
Menge | Artikel Nr. Papiereinteger DIN-Format Menge | Artikel Nr. SchildauBenmall  Einl DIN-Format
(B x H) (B xH) (B xH) (B x H) (B xH) (B x H)
C1 600 = 103 B0 x 91 G1 223 % 1500 210 x 1500
c2 800 x 103 B00x 91 G2 310 x 1500 297 x 1500
c3 1000 x 103 1000 x 81 G3 425 x 1500 420 x 1500
C4 600 x 133 E00 % 120 G4 425 % 2000 420 x 2000
C5 800 x 133 BO0 x 120 G5 599 x 1500 594 x 1500
C6 1000 x 133 1000 x 120 [£]:] 599 x 2000 594 x 2000
c7 600 x 163 E00 x 150 7 - Tranrateg
c8 800 x 163 B0 x 150
C9  1000x163 __1000x 150 @ | Informationssténder, mobil
C10 600 x 223 G600 x 210 re-
c1i 800 x 223 800 % 210 BESGOR | GRS, ot
c12 1000 x 223 1000 x 210 T SR 057 ——
c13 800 = 310 B00 x 297 xe o
C 14 800 x 310 BOO % 297 :g g?;xfgg EEE:L
C15 1000 = 310 1000 x 297 L
T Tronring H4 420 % 310 A3 quer
T - Trnnshog
(D) | Deckenhinger, doppelseitig T) Parkplatzschild
Menge | Artikel Nr. SchildauBenmall Papiereinfeger DIN-Format) o,
(B H) (B xH) (B x H) Mengo | preel
D1 GO0 x 103 B00x 91 it b b
0o BO0 x 103 B0 x 01 11 kormpl Bausats im Karton 510 = 140 x 70 mm, neutral
(0] 1000 x 105 1000x 91 12 kompl Bausatz im Karton 810 x 140 x 70 mm, neutral
04 600 x 133 600 x 120
D& BOO x 133 BOO x 120 Montagesau e Beschri } ch
06 1000 % 133 1000 % 120 zum Austausch des Beschriftungstrigers erforderlic
o7 B0 x 163 800 x 150
D& BOO x 163 BO0 x 150 Kundennummer:
0o 1000 x 163 1000 x 150
D10 600 x 223 600 x 210 Firma:
011 BOO x 223 BOO x 210
D12 1000 x 223 1000 x 210
013 600 x 310 600 x 297 Ansprechpartner:
D14 800 x 310 800D x 297
D15 1000 x 310 1000 x 297 Strafe:
7 - Desckonnabstand
7 - Decknbefestipung (Schiwte odor Edaistabihalion) H.Z,.H’Om

www.schilderfritzen.de
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Mirschild mit Trennsteg, die Raum-
bézeichnung bleibt, der Stundenplan wird
tualisiert

-

o
ie Firma/Abteilung ist mit einem
; bjmt'.gg&ennmyé:hnﬂ |

ﬂ=.

.. drei PRIMUS-Schilder ,,auf
der Flucht”

L

LA =~

Flucht- und Rettungswegeplan

www.schilderfritzen.de



AUSSCHREIBUNGSTEXTHILFEN

Bezeichnung: Primus - Tiirschild
Pa‘;:iereinfeget: [Breite x Hohe in mm
schildauBenmal: Breite x Hohe in mm,

Oberflachefausfihrung: eloxiert silber, EGEV], Schichtdicke 20 pm

Mantage: diagonal 2 x gebohrt mit Zapfensenkung oder
Klebemonta,

Beschriftung: Selbstheschriftung des Papiereinlegers

Leicht albtes Thrschild aus Aluminium mit seitlichen, vertikalen

Rundelementen von 10 mm Durchmesser. Die eingesetzten AbschluBnieten
aus Edelstahl verschlieen die Rundelemente. Die schlichte Walbung des
Aluminiumprofils sorgt fiir eine gute Lesbarkeit. Der einfach zu beschriftende
Texteinleger (mindestens 160 g/m? Papier) wird von einer Kunststoffscheibe
= einseitig antireflex und einseitig glasklar — geschitzt. Zum Austausch des
Texteinlegers wird ein Montagesauger bendtigt.

Bezeichnung: Primus -
Papiereinleger: {Breite x Hihe in mm
SchildauBenmal: Breite x Hhe in mm

Oberfliche/Ausfihrung: eloxiert silber, EBEVL, Schichtdicke 20 pm
Beschriftung: Selbstheschriftung des Papiereinlegers

Lescht pewolbter Tischaufsteller aus Alurminium mit vertikalen/fhorizontalen
Rundelementen von 10 mm Durchmesser. Die eingesetzten AbschluBnieten
aus Edelstahl verschlieBen die Rundelemente. Der Tischaufsteller steht im
Winkel von 70° durch zwei riickseitig montierte SchraubfliBe aus Edelstahl,
Die schlichte Wolbung des Aluminiumprofils sorgt fir eine gute Lesbarkeit.
Der einfach zu beschriftende Texteinleger (mindestens 160 %{m"' Papier) wird
von einer Kunststoffscheibe — einseil'ﬁg antireflex und einseitig glasklar -
geschiitzt. Zum Austausch des Texteinlegers wird ein Montagesauger bendtigt.

Bereichnung: Primus - Hblq_lm
Pa‘::iereinleger: Ereite x Hohe in mm @
SchildauBenmali: Breite x Hihe in mm

Oberfliche /Ausfihrung: eloxiert silber, EGEV], Schichtdicke 20 pm
Maortage: §Ebﬁhll mit Zapfensenkung oder Klebermontage
Beschriftung: elbstbeschriftung des Papiereinlegers

Leicht gewolbter Wegweiser aus Aluminium mit horizontalen Rundelementen
von 10 mm Durchmesser. Die eingesetzten AbschiuBnieten aus Edelstahl
verschlieBen die Rundelemente, Die schlichte Walbung des Aluminiumprofils
sorgl fir gine gute Lesbarkeit und die horizontalen Rundelemente unter-
streichen das Format des Wegweisers. Der einfach zu beschriftende Text-
einlegler (mindestens 160 ‘g_.-’m2 Papier) wird von einer Kunststoffscheibe —
einseitig antireflex und einseitig glasklar — geschitzt. Zum Austausch des
Texteinlegers wird ein Montagesauger benotigt. Durch die Unterteilung des
Wegl:dwelier‘s mit einem Trennsteg konnen die Finleger separat gestalte
werden.

Bezeichnung: Primus - Deckenhdnger
Paﬁiereinlager: Breite x Hohe in mm
SchildauBenmal; Breite x Hohe in mm

Oberflachefusfithrung: eloxiert silber, EBEV], Schichtdicke 20 pm
Montage: dnl:pe[sertﬁ F:'.Schlld mit seitlichen Profilabdecku
Beschrrgﬁu ng: Selbstbeschriftung des Papiereinlegers b
Leicht Fewﬁtbter doppelseitiger Wegweiser aus Aluminium mit horizontalen
Rundelementen von 10 mm Durchmesser. Die seitlichen Profilabdeckungen
aus eloxiertem Aluminiumblech verschliefen den Deckenhdnger und ver-
binden somit beide Profile. Die schlichte Wolbung des Aluminiumprofils sorgt
fur eine gute Lesbarkeit und die horizontalen Rundelemente unterstreichen
das Format. Der einfach zu beschriftende Texteinleger (mindestens 160 g/m?
Papier) wird von einer Kunststoffscheibe — einseitig antireflex und einseitig
lasklar= hiitzt. Zum Austausch des Texteinlegers wird ein Montagesauger
nitigt. Durch die Untertellung des Wegweisers mit einem Trennsteg kbnnen
die E'm%eger separat gestaltet werden,
Deckenhanger werden mit einem Edelstahlsell von der Decke abgehangen.
Das Edelstahlseil wird mit einer Schiaufe oder Edelstahlhaltern an der Decke
befestigt.
Es kinnen maximal 2 Stlick Deckenhdnger untereinander montiert werden.

Bezeichnung: Primus - Fahnenschild
Pagiereinreget: ngei‘te % Hohe in mm
Schildauenmafi: reite x Hihe in mm

Oberfldche/Ausfihrung: eloxiert silber, EGEV], Schichtdicke 20 pm

Montage: doppelseitiges Schild mit Profilabdeckung und
Wandkonsale fir verdeckte Wandmontage
Beschriftung: Selbstbeschriftung des Papiereinlegers

Leicht gewdlbtes doppelseitiges Fahnenschild aus Aluminium mit
horizontalen Rundelementen von 10 mm Durchmesser, Die beiden
Schildprofile werden mit der Wandkonsole und einer Profilabdeckung
verbunden. Wandkonscle und Profilabdeckung sind aus eloxiertem
Aluminiumblech. Die Wandkonsole verfigt Gber eine Schllssellochbohrung
fiur verdeckte Wandmontage. Die schiichte Walbu n% des Aluminiumiprofils
sorgt fiir eine gute Lesbarkeit und die horizontalen Rundelemente
unterstreichen das Format. Der einfach zu beschriftende Texteinleger
[mindestens 160 g/m? Papier) wird von einer Kunststoffscheibe — einseitig
antireflex und einseitig glasklar — geschiitzt. Zum Austausch des Texteinlegers
wird ein Montagesauger bendtigt.

Bereichnung: Primus - |, Wand
Papiereinleger: Breite x Hohe inmm
SchildauBenmak: Breite x Hohe in mm

Oberflache/Ausiihrung: eloxiert silber, EGEVL, Schichtdicke 20 pm
Montage: Aluminiumprofile gebohrt
Beschriftung: Selbstbeschriftung des Papiereinlegers

Leicht gewdibte Orientierungstafel aus Aluminium mit vertikalen Rundele-
menten von 12 mm Durchmesser,

Der Beschriftungstriger wird zwischen zwei seitlichen Rundelementen
eingespannt. Eine en 5pizgelte Acrylglasscheibe schutzt und sorgt fur eine
brillante Optik. Das Schild wird oben und unten mit AbschlufEteilen aus
eloxiertem Aluminiumblech verschiossen. Ein Auswechseln der Beschrif-
tungstrager ist nur mit Montagsaugern moglich,

Die entstandene schiichte Walbung sorgt fur eine gute Lesbarkeit.

Alle Orientierungstafeln kinnen mit Trennstegen unterteilt werden, somit
konnen die Einleger separat gestaltet werden.

Bezeichnung: Primus - |, freistehend
Papiereinleger: Breite x Hohe in mm
SchildauBenmalk: Breite x Hohe in mm

OberflachefAusfihrung: eloxiert silber, EBEVL, Schichtdicke 20 pm

Montage: doppelseitiger freistehender Innenaufsteller
mitTellerful
Beschriftung: Selbstbeschriftung des Papiereinlegers

Leicht gewdibter freistehender Aufsteller aus Aluminium mit vertikalen
Rundelementen von 12 mm Durchmesser fir den Innenbereich. Die
Orientierungstafel — freistehend — ist immer doppelseitig und mit einem
Tellerfull aus Stahiblech, anthrazit-metallic,

Die Aluminiumprofile werden Ricken an Ricken miteinander montiert und
aben mit 2 5tlck Abschlufteilen aus eloxiertem Aluminiumblech
verschlossen, Die Beschriftungstrager werden zwischen zwei seitlichen
Rundelementen eingespannt.

Eine entspiegelte Acrg? asscheibe schiitzt und sorgt fibr eine brillante Optik.
Alle Orientierungstafeln kbnnen mit Trennstegen unterteilt werden, somit
kiinnen die Einleger separat gestaltet werden.

Ein Auswechseln der Beschriftungstriger ist nur mit Montagesaugern moglich,
Die entstandene schlichte Wolbung sorgt fir eine gute Lesbarkeit.

Bezeichnung: Primus - Informationssténder, mobil
Cesamthihe: Héhe in mm)
Grife Kopfschild: Breite x Hohe in mm

Papiereinleger: Breite x Hohe in mm

SchildauBenmak: Breite x Hohe in mm
Oberflachefausfihrung: eloxiert silber, EGEV1, Schichtdicke 20 pm
Beschriftung: Selbstbeschriftung des Papiereinlegers

Informationsstander aus Aluminium, Das Knpfs.child wird im Winkel van
30° an einer Ovalsaule 30/40 befestigt. Die Lange der Ovalsaule betragt
1200 mm, mit Tellerful aus Stahliblech, anthrazit-metallic.

Leicht gewdlbter Wechselinformationstriger aus Aluminium mit vertikalen
oder horizontalen Rundelementen von 10 mm Durchmesser, Die
eingesetzten Abschlufinieten verschliefen die Rundelemente. Die flache
Wilbung des Aluminiumprofils sorgt fiir eine gute Lesbarkeit.

Bezeichnung: Primus - W

Gesamthdhe: Hahe in mm;

Grofie Kopfschild: Breite x Hohe in mm

Schildauenmali: Breite x Hohe in mm

Oberflache/ausfihrung: eloxiert silber, EGEV, Schichtdicke 20 pm

Beschriftung: Folienbeschriftung der eingesetzten
weiken PVC-Platte

Parkplatzschild aus Aluminium. Das Kopfschild wird im Winkel von 30" an
einer Ovalsaule 30,/40 bel‘gsto&g;t Die Lange der Ovalsaule betragt 500 mm,
mit Kombiteil (FuBplatte/Bodenspief) zum Einschlagen in den Erdboden

oder zum Aufdibeln auf Beton.

Leicht gewdibter Wechselinformationstrager aus Aluminium mit
horizontalen Rundelementen von 10 mm Durchmesser. Die eingesetzten
Abschlufinieten verschlieen die Rundelemente. Die flache Walbung des
Aluminiumprofils sorgt fiir eine gute Lesbarkeit.

www.schilderfritzen.de




DAS GRUNDPRINZIP

Fiinf Profilbreiten

Fiir Turschilder, Tischaufsteller,
Wegweiser, Deckenhanger und
Fahnenschilder stehen ver-
schiedene Aluminiumprofile zur
Verfiigung.

Aulenmale (Profilbreiten)

| 1

]ewclltge E-inlegeébn:iten {.F;lpier}

T T
e * werden die jeweiligen Profile
e y . auf Lange zugeschnitten so-
Fiir Tirschilder s oder flir Wegweiser == A U SG AN G # wie mit den EinpreRnieten
und der Abdeckscheibe kom-
Raum 106 h . plettiert.
Fl i
Die leicht gewdlbte ; =
Profilform El:linﬂ:n’t nur leicht gewdlbte Form — —
der Funktion und ist
optisch kaum wahr- N
nehmbar. Randelement 10 mm
Die Abdeckscheibe Montage des Schildes an der
{antireflektierender Kunststoff) wird Wand
zwischen den Randelementen ein
spannt, dazwischen sitzt der Textein- Variante 1:

leger fest an seinem Platz.

Befestigung mit doppelsei-
tigem Klebeband, das Schild
ist ungebohrt.

Variante 2:

Montage des Tirschildes mit
Flachkopfschrauben @ 3,5 mm.
Die Zapfensenkung 6/10 er-
laubt eine Korrektur des Schil-
des bei ungenauer Bohrung.

'

Beschriftung der Texteinleger

fiir die Schilder — denkbar

einfach:

1. Setzen des unschten In-
halts am

2. Ausdrucken, zuschneiden

3. Textblatt in das Aluminium-

rofil einlegen

4. Abdeckscheibe mit Hilfe des
Montagesaugers einsezten,
FERTIG

www.schilderfritzen.de



PRIMUS-UNI ORIENTIERUNGSTAFELN

Die Orientierungstafeln passen im Desi%r;

zur Primus-Schilderfamilie. Leicht gewdl

wird der Beschriftungstrager zwischen zwei
seitlichen Rundelementen (12 mm Durch-

messer) eingespannt.

Das Schild wird seitlich mit AbschluBteilen
verschlossen, ein Auswechseln der Beschrif-
tungstrager ist nur mit Montagesaugern

maglich.

Aufbau:

Die Seitenprofile @ werden mit den
Distanzprofilen(2 jverbunden. Danach
werden die AbschluBteile (3) oben und
unten verschraubt.

Beschriftung:

— ein Beschriftungstrager @als Digi-
taldruck auf Folien (matt) oder Papier
{mind. 160 g/m?)

— die Unterplatte aus eloxiertem
Aluminiumblech kann auch direkt mit
Folienbuchstaben beschriftet werden
(zum Schutz des Beschriftungstrigers

kann eine entspiegelte Deckscheibe (6)

dariiber gesetzt werden)

Montage siche seite 81

Drei Standard DIN-Hohen und
verschiedene Schildbreiten

{max. 3 000 mm) bieten fiir jedes Problem

eine Losung.
420 mm
S— . . " i —
S — B
3 594 mm
— . . . R —
. . I
)
E
= 841 mm
— * . Ja——
- — =
3
Drei Standard DIN-
Héhen/Breiten
jeweilige Plattenbreiten
i
i
€ a—t [ %&

/|

Trennleiste

www.schilderfritzen.de
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MONTAGEANLEITUNG

Als Planungshilfe dient lhnen unsere
Broschiire rimusﬂhjektbes:hilderunlg.
Wir liefern Ihnen montagefertige Schilder,
der Texteinleger und die Beschriftung
kommt von lhnen,

Dank der grofen Produktpalette, die vom
Tiirschild Ober Wegweiser bis hin zu
Fahnenschildern, Deckenhangern und
groien Orientierungstafeln reicht, kénnen
alle rdumlichen Anforderungen erfillt

Das Prim us—DbjektbeschiIderur‘l:Fssy'tem ist
ideal fir die komplette Beschilderung im
Innenbereich eines Gebdudes.

werden.

DAS GRUNDPRINZIP:

Fiir Tiirschilder, Tischaufsteller, Wegweiser,
Deckenhdnger und Fahnenschilder stehen fiinf
verschiedene Aluminiumprofile zur Verfligung.

Mit Hilfe von AbschluBE- und Trennleisten
kannen die Profile unterteilt werden.

" mm : AuBenmabe [Prafiloreiten)
91 mmi I
E— FEET o — jeweilige Einlegerbeeiten (Papier)
130 mim
e T T S

150 mm fDIN AS
(B s

233 M

210 mm f DIN A4

310 mm

297 mrm / DIN A3

Die Abdeckscheibe aller Primus-Schilder ist — einseitig antireflex und einseitig glasklar—
beide Seiten sind mit einer Schutzfolie versehen.

Zum Austausch des Texteinlegers wird immer ein Montagesauger benétigt.

Als Texteinleger wird Papier von mind. 160 g/m2 empfohlen.

‘A Tii i Variante 1: Variante 2-
@1 Fachilder Befestigung mit doppelseitigem Klebe- Montage des Tiirschildes mit Flach-
— Montage des band. o kopfschrauben @ 3,5 mm.
schildes an der Verwenden Sie ein Schaumklebeband Die Zapfensenkun 6;’10 erlaubt
Wand um Unebenheiten ausgleichen zu kén- eine Korrektur des Schildes bei un-

nen. Fihren Sie vorher einen Klebetest - genauer Bohrung.
durch. Das Klebeband ist nicht im Liefer-

umfang enthalten.

Mach der Befestigung wird der Einleger eingesteckt. Danach setzt man die Abdeckscheibe in einen Schraubkanal, biegt sie
mittels Montagesauger und steckt sie in den anderen Kanal.

Fo" & T
B Tischaufsteller | | sa e || Die EdelstahlfiiBe mit Innenge-
- I — ] - winde M 4 x 10 werden mit
il I { 2 Stiick Senkkopfschrauben am
S I I ' Em P fa ng Primusprofil fest verschraubt.
I ', |
. . L

f Maontage des Schildes: siehe Turschilder

‘€ Wegweiser |
v Tegw | €= Fa. Henrich

]‘ Das Edelstahlseil wird durch das AlurGhrehen gefadelt und
im Hehlraum zwischen den beiden Schildprofilen platziert.
Die Primusprofile mit den seitlichen Abdeckungen verbinden
(& Stiick M 4 x 20). Den Deckenhdnger aufhingen (mit Edel-
stahlhalter oder Schlaufe am Haken) und waagerecht

D Deckenhinger

- ausrichten,
e = m | Die 2 stiick Primusprofile werden mit Hilfe der Wandkonsole
\E d Fahnenschilder 14 We und der Abdeckung miteinander verschraubt (8 Stiick
| [ M 4 x 20). Die Wandkonsole verfigt dber 2 Schlisselloch-
[ A | bohrungen, dadurch wird eine verdeckte Wandmontage
& |l maglich. Mit zwei zusatzlichen Bohrungen ware auch eine

gesicherte Schraubmontage méglich.
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MONTAGEANLEITUNG

F Orientierungstafel, Wand

— —— =+
= . . B — 32_mm
425 mm .
1 ]
420 mm
— — —
e . e, 3T mm
[ L} L} - | =
589 mm
I ]
594 mm
r__T_______ o -
. B45 mm
L
841 mm
. Muenmale (Profilbreiien)

Aufbau:

Die Seitenprofile (1) werden mit den
Distanzprofilen(2 jverbunden. Danach
werden die AbschluBteile (3 )oben und
unten verschraubt.

Beschriftu ng:

—ein Beschnﬁungstﬁger@als Digital-
druck auf Folien [matt) oder geeigne-
tes, schweres Papier {ab 200 g/m?)

—die Unterplatte (4 )aus eloxiertem Alu-
miniumblech kann auch direkt mit Fo-
lienbuchstaben beschriftet werden.

Montage:
Das fertige Gestell (ohne Platten) wird an
der Wand verschraubt, Nun wird die Un-
terplatte (Aluminiumblech, eloxiert) ein-
Eewiﬁlht.e-.rtl.Trenns eingesetzt, der/die
eschrifungstrager eingelegt und die
entspiegelte(n) Decksc eibeE[‘rEl]lari.ibEr
gesetzt, Das Platteneinsetzen ist @infacher,
wenn das untere AbschluBteil noch nicht
fest verschraubt ist.

—
=

Orientierungstafel,
G freistehend

Montage:

Zwei fertige Gestelle (siche Punkt F: Orien-
tierungstafel Wand) werden Riicken an
Riicken {ohne Platten) miteinander ver-
schraubt, Danach wird der Tellerful® unten
an die Profile geschraubt, dadurch ist ein
sicherer Stand gewahrleistet. Oben die
Abschlussteile anschrauben.

Informationsstander,
mobil

Tellerfull an Ovalsiule mit den 2 Stiick
Senkkopfschrauben M 6 x 25 fest ver-
schrauben. Kopfschild an dem Adapter-
blech mit den 2 Stick Senkkopfschrau-
ben M 4 x 10 befestigen und zusatzlich
mit 2 Stiick M 4-Muttern kontern, Bei
Bedarf bitte die 4 Stiick Filzschoner,
selbstklebend, am Tellerful® ankleben.

{1 Parkplatzschild [ ALILLT

2] UMDER

Separate Montage-
anleitung liegt dem
Bausatz eines Park-
platzschildes bei.

Die Schrauben und Diibel fiir die Wandmontage fiir alle unsere Schilder sind nicht im Lieferumfang ent-
halten. Informieren Sie sich vor der Montage iiber die Beschaffenheit des Untergrundes (Holz, Ziegel,
Gipskarton, Beton etc.) und wihlen Sie geeignetes Befestigungsmaterial aus.

www.schilderfritzen.de




