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iibersicht aller konvex gebogenen pylone
alle baureihen

ab seite 4

tbersicht aller gerade pylone

alle baureihen
HOTI

ab seite 24

Sonntags
ge Hinet von

8 Uhr-16 Uhr

itbersicht von sonderformen wie
mehreckpylone oder sockelpylone

ab seite 48

iibersicht der pylone fiir den innenbereich

ab seite 72

. ﬁwms]ﬂsu:hen ihren pylon fiir ihren perfekten auftritt - schnell, preisgiinstig und in
andwerklicl ﬂqm]ﬂit.

materialien, fachminnische verarbeitung und erstklassiger service - seit liber 10 jahren von
r o fiir deutschland, Gsterreich und die schweiz!

i ﬁl!'-ﬁhﬂen hier im katalog tiber 45 bauserien bei mehr als 2000 varianten. und alle produktseiten beschreiben
nur unsere standardserien, fiir uns selbstverstindlich sind individuelle produktionen und die umsetzung
von sonderanforderungen

besprechen sie mit ihrem ansprechpartner ihre persinlichen anforderungen
werbung wie sie sein muss!

www.schilderfritzen.de

sonderpylone




material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

stinderprofile aus 100 mm edelstahlrundrohr 240er korn geschliffen
glasschildhalter als zylinderkopf {aufsatz)

glasschildhalter als flachsenkopf (versenkt)

keine lackierung maglich

einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
typenstatik inklusive (bis we 1)

fertig verschweiSte edelstahlfuffplatte inkl. hilti hve schwerlastdiibel

fertig montiert in sicherer transportkiste

ca. 2] tage

www.schilderfritzen.de
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@ saphir plus

e

Iie&rung fertig montiert in sicherer transportkiste
lieferzeit ca. 21 tage

6 www.schilderfritzen.de
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ALU

eminigm

Acryl

acrylglas

e

iﬂ_l .l. _.-_ C

'--.-___----
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material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

stinderprofile aus aluminium silber eloxiert
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
beleuchtet und unbeleuchtet

3 profilvarianten x - xl - xxl

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert ader pulverbeschichtet
beleuchtet: acrylglas opal weif, werbefliichen ab 4000 mm geteilt
kompensierte leuchtstofflampen

statik inklusive (bis wz [1)

version L verschweilite grundplatten, betonanker

version I1; verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 tage

www.schilderfritzen.de
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1960 528 631 34 836 938 1041 1145

460 528 631 T3 B}6 938 M1 1145

960 528 631 734 836 938 1009 1112

D 39600 £01 905 1008 1112
o =
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= 4980 801 905 aa  aa
5960 aa. aa; aa, aa
6960 . a2
7960 a4 )

I-profil
tiefen pylon von 212-376 mm

xl-profil
tiefen pylon von 345-474 mm

xxl-profil
tiefen pylon auf anfrage

¥ 9 9

¢ € € ¢ ¢ ¢ ¢

breite

1372 1472 1572 1772 1972

] & l-profi
] W xlprofi
g 9 @ W xxl-profil
L ¢ o o o
B L o L L
d o L L L
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breite
1247
1247

1215 1319 1421

1215 1319 1421 aa aa.
a.a, ad. ad  aa a.a, a.a aufanfrage
F R a.a. a4 Al 4.4,
Al N Al ALk, e
A4k, HE N A4k R il A,
sonstiges
gemil statik bis wz II zugelassen
(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus

aluminium silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weil3

werbeflichen ab 4000 mm héhe geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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ALU

eminigm

material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

stinderprofile aus aluminium nicht sichtbar
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
unbeleuchtet

3 profilvarianten x - xl - xxl

lackierung nach ral maglich (aufpreis)

aluminiumhaube silber eloxiert oder pulverbeschichtet, rahmenlos
werbeflichen ab 4000 mm geteilt

keine beluchtung misglich

statik inklusive {bis wz [1)

version L verschweilite grundplatten, betonanker

version I1; verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 tage

www.schilderfritzen.de
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i, .8, LN
W} aa.
il sl
|-profil
tiefen pylon von 224-378 mm
xl-profil

tiefen pylon von 322-445 mm

xxl-profil

tiefen pylon auf anfrage

breite
1341 1444
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Ak kA dal A daA aa  aufanfrage
A, . AL ALl HEN
I b | dal i h.a
A, ikl al, alail, il
sonstiges
gemal statik bis wz IT zugelassen
(wz 11T & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus

aluminiumhauben silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weil3

werbeflichen ab 4000 mm hohe geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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ALU

eminigm

Acryl

acrylglas

material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

stinderprofile aus aluminium silber eloxiert
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
beleuchtet und unbeleuchtet

bis 3000 mm hihe lieferbar

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert
beleuchtet: acrylglas opal weifd
kompensierte leuchtstofflampen

statik inklusive {(bis wz 1)
version L verschweifite grundplatten, betonanker
version I1; verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 tage

www.schilderfritzen.de
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Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

sonstiges

gemaf statik bis wz II zugelassen

(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weif8

|-profil
tiefen pylon von 212-376 mm

-
LT

www.schilderfritzen.de



9 prestige 5000

ALU

aeminigm

Acryl
acrylg

www.schilderfritzen.de
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tiefen pylon von 212-376 mm

xl-profil

tiefen pylon von 345-474 mm

xxl-profil

tiefen pylon auf anfrage

breite
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R 88, A RE na aa  auf anfrage
Aa aa. Q& an  &a
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a8, ‘@8, aa aax  aa
sonstiges
gemaf statik bis wz II zugelassen
(wz ITT & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflachen aus

aluminium silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weif§

werbeflichen ab 4000 mm hohe geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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@ prestige 9000

ALU

alaminiam

lieferzeit ca. 14 tage

16 www.schilderfritzen.de
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tiefen pylon von 243-387 mm
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sonstiges

gemil statik bis wz I zugelassen

(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflachen aus

aluminiumhauben silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weif8

werbefachen ab 4000 mm hohe geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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ALU

eminigm

Acryl

acrylglas

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

1 |
| == J

DAS HOTEL
SOMMER

* * N &

elliptisches stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder
weild lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
beleuchtet und unbeleuchtet

lackierung nach ral... maglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert oder weifs lackiert (RAL 9010)
beleuchtet: acrylglas opal weilt, werbeflichen alu ab 3000 mm geteilt
langlebige tageslicht leuchtstoffrohren t8

typenstatik inklusive (bis we IT)

bodenplatten und standrohr stahl feuerverzinkt |, betonanker

vormontiert (beleuchtet) - bausatz (unbeleuchtet), montiert moglich (aufpreis)

werbeflichen und deckel nicht verhaut
ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de
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Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

I

&

4

ellipso original profil
tiefen pylon von 309-840 mm

sonstiges

gemif typenstatik bis wz II zugelassen

(we IIT & IV auf anfrage)

pylone werden als bausatz (unbeleuchtet) oder
vormontiert (beleuchtet) geliefert und enthalten
betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

& weild lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert /
weild lackiert (ral 9010), ab 3000 mm hohe geteilt
oder acrylglas opal weils einteilig

www.schilderfritzen.de
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ALU

dHyminigm

Acryl

acrylglas

material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

elliptisches stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder
weild lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
beleuchtet und unbeleuchtet

bis 3000 mm hihe lieferbar

lackierung nach ral... méglich (aufpreis)

unbeleuchtet: aluminium silber eloxiert oder weift lackiert (RAL 9010)
beleuchtet: acrylglas opal weifs

langlebige tageslicht leuchtstoffrohren t§

typenstatik inklusive (bis we IT)

bodenplatten und standrohr stahl feuerverzinkt , betonanker

vormontiert (beleuchtet) - bausatz (unbeleuchtet), montiert moglich (aufpreis)

werbeflichen und deckel nicht verbaut
ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de
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ellipso medium profil
i u tiefen pylon von 120-240 mm
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breite
720 L]
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720 LR ]

€ ¢ ¢ ¢

sonstiges

gemal typenstatik bis wz II zugelassen

(wz IIT & IV auf anfrage)

pylone werden als bausatz (unbeleuchtet) oder
vormontiert (beleuchtet) geliefert und enthalten
betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

& weifd lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert /
weild lackiert (ral 9010)

oder acrylglas opal weif3

www.schilderfritzen.de
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Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten



monobloc konvex

ALU

eminigm

varianten ‘unbeleuchtet

Iackierung lackierung nach ral... moglich (aufpreis)

werbefliche  aluminiumhauben silber eloxiert oder weif} lackiert (RAL 9010),
edelstahl 240er korn geschliffen, werbeflichen ab 3000 m geteilt
beleuchtung  keine beleuchtung miglich

sicherheit typenstatik inklusive (bis wz I1)

befestigung version I: verschweifite grundplatten, schwarz lackiert, betonanker
version 11 verlingerte stahlrohre, schwarz lackiert

lieferung fertig montiert

lieferzeit ca. 10 - 14 tage

22 www.schilderfritzen.de
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o . 9 . * nicht mit verlingerten rohren
breite
1111 1317
1111 1317
111 1317
11 1317
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1111 1317
sonstiges
gemal} typenstatik bis wz 11 zugelassen
(wz I11 & IV auf anfrage)

pylone werden vormontiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

oder weild lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminiumhauben

silber eloxiert / weild lackiert (ral 9010)

oder edelstahl 240er korn geschliffen
werbeflichen ab 3000 mm héhe geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBiangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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lackierung
werbeflache

beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

glasschildhalter als zylinderkopf (aufsatz)
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glasschildhalter als flachsenkopf (versenkt)
keine lackierung méglich

einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
typenstatik inklusive (bis we I1)

fertig verschweifite edelstahlfufplatte inkl. hilti hvz schwerlastdiibel
fertig montiert in sicherer transportkiste

ca. 21 tage

www.schilderfritzen.de
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Glas

varianten
lackierung
werbefliche

beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieterzeit

glasschildhalter als zylinderkopf (aufsatz)
glasschildhalter als flachsenkopf (versenkt)
keine lackierung moglich

einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
typenstatik inklusive (bis we I1)

fertig verschweiBite edelstahlfufplatte inkl. hilti hvz schwerlastdibel
fertig montiert in sicherer transportkiste

ca. 21 tage

www.schilderfritzen.de
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&

ALU

aliaminigm

Acryl

acrylglas

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

3

standerprofile aus aluminium-u-rohr

glasschildhalter aus edelstahl

stinderprofile nach ral...

acrylglas opal weif3, kanten geschliffen 6 / 8 mm

led lichtleiste oben & unten

typenstatik inklusive (bis we I1)

version I: verschweilite grundplatten, schwerlastdiibel (bauseits)
version II:  verlingerte Standrohre

fertig montiert in sicherer transporiverpackung

ca. 2] tage

www.schilderfritzen.de
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sonstiges
gemdf typenstatik bis wz I1 zugelassen
(wz ITT & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert
profile lackiert nach ral...

werbeflichen aus acrylglas opal weifd
oder klar - riickseitig satiniert
ausleuchtung mit led-lichtleisten oben
und unten

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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<@ rondo original

ALU |

deminigm |

'-[RAI. ﬂull}}. mrknnmiﬁmma!umﬁﬁm
wvarianten unbeleuchtet

lackierung  lackierung nach ral maglich (aufpreis)
werbefliche  aluminiumkassetten silber eloxiert oder weifl lackiert
(RAL 9010), beidseitig eingeschoben, werbeflichen ab 3000 mm geteilt
beleuchtung  keine beleuchtung miglich
sicherheit typenstatik inklusive (bis wz IT)
befestigung bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker

lieferung bausatz, vormontiert miglich (aufpreis)

lieferzeit ca. 10 - 14 tage

30 www.schilderfritzen.de



aluminium

breite
910 160 1410 1560 2610 2660 3160
1000 v
1250 9
1500 -
u
R N T
= 2500 @ o @ 9
3000 o e L ] v
4000 L o L v
5000 o L 9 L
6000 < L 9 -
1000 1940
1250 2440
1500 2940
000 690 940 190 1340
:“é 2500 690 940 190 1340
= 000 690 940 190 1340
4000 690 940 190 1340
000 690 940 19 1340
6000 690 940 190 1340
=
sonstiges 3
— gemif typenstatik bis wz IT zugelassen g
(wz I1I & IV auf anfrage) £
pylone werden als bausatz geliefert und i
enthalten betonanker & montageschablonen E
rondo original profil standardfarbe silber eloxiert <
tiefen pylon 152 mm & weifd lackiert (ral 9010) =
. lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich =
werbetlichen aus eingeschobenen é
aluminiumkasetten silber eloxiert / e
weils lackiert (ral 9010), g
werbeflichen ab 3000 mm hdhe geteilt =

—

www.schilderfritzen.de 3
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ALU

deminigm

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

0. Empfang
Information

1. Geschafsleitung
Konferenzbereich
Sekretariat

2. Marketing
Besprechungsraum
Logitik

il 3. Bu(hh‘]itung
Persun.name,'ju"g

halbrundes stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder weifl lackiert
(RAL 9010}, unterkonstruktion aus aluminium
unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert oder weifs lackiert (RAL 9010),
beidseitig eingeklebt

keine beleuchtung moglich

typenstatik inklusive (bis wz 11)

bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker

bausatz, vormontiert moglich (aufpreis)

ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



aluminium

hohe

héhe

breite

490 590 690 &40 1090
1000 - v ] o v
1500 ] ) ) b v
1800 " ] o 9 L L
2000 ] o 9 o w
2500 o [ o
3000 o o

breite
1000 400 S0 60 750 10040
1500 400 S0 B0 750 10040
1800 400 500 600 750 100
2000 400 S00 600 750 10040
2500 400 500 600
3000 400 500

Sontines |
gemif typenstatik bis wz I1 zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)

pylone werden als bausatz geliefert und

rondo medium profil enthalten betonanker & montageschablonen
tiefen pylon 55 mm standardfarbe silber eloxiert
& weifd lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert /
weifd lackiert (ral 9010) zum einkleben

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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quadro xl

2
&

ALU

auminiam

Acryl

acrylglas

lackierung
werbefliche

beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

Werner's )
Backstuhd

-

stinderprofile aus aluminium silber eloxiert oder weit lackiert (RAL 9010)
lackierung nach ral moglich (aufpreis)

beleuchtet:  acrylglas opal weif, beidseitig eingeschoben
unbeleuchtet:  aluminiumkasetten silber eloxiert, beidseitig eingeschoben
werbeflachen ab 3000 mm geteilt

langlebige tageslicht leuchtstoffrohren t8

ausleuchtung mit led-paneelen auf anfrage
typenstatik inklusive (bis we 11)

bodenplatten und standrohr aus stahl schwarz lackiert, betonanker
bausatz, vormontiert (beleuchtet)
ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



acrn*iglm & aluminium

breite
750 1000 1500 2000,
3000 - ) e P

. 4000 - oY 9w 9 @  unbeleuchtet
=
5000 & o 9 @  belenchtet
6000 LN X o
8000 R R ]

breite
3000 570 820 1320 1820
. 4000 570 820 1320 1820
S
o=

5000 570 820 1320 1820

GO0 570 220 1320 1820

B0 570 820 1320 1820
E
o
: - =
duadioatproties sonstiges 2
(wz 1T & IV auf anfrage) :
4 pylone werden fertig montiert geliefert und S
enthalten betonanker & montageschablonen <
4. j standardfarbe silber eloxiert £
l'j oder weif lackiert (ral 9010) E
B lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich g
"‘ werbeflichen aus eingeschobenen =
: ‘ aluminiumkassetten silber eloxiert / £
weifd lackiert (ral 9010) oder acrylglas opal weif? .%
werbeflichen ab 3000 mm hohe geteilt =
=

oder acrylglas opal weil} einteilig

3
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|1-|-r:r|..."') S o

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

B L ;I‘M

stinderprofile aus aluminium silber eloxiert oder weifl lackiert (RAL 9010)
unterkonstruktion aus aluminium

unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

aluminiumkasetten silber eloxiert, beidseitig eingeschoben

werbeflichen ab 3000 mm geteilt

auslenchtung mit led-paneelen auf anfrage

typenstatik inklusive (bis wz 1)

bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker

bausatz, vormontiert moglich (aufpreis)

ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



aluminium

breite
500 750 1000 1250 1500
2000 9 @ ¥ o <
2500 ] B o ] ]
¥}
= 3000 9 9 ° 9 9
=
4000 9 @ 9 % 9

breite
2000 380 630 B80 1130 1380
2500 3ED G630 HE0 1130 1380
3000 3K0 630 H80 1130 1380
-]
ﬁ 4000 380 630 a&0 1130 1380

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

sonstiges
gemiif typenstatik bis wz I1 zugelassen
P ' (wz III & IV auf anfrage)
5 \ pylone werden als bausatz geliefert und
, . enthalten betonanker & montageschablonen
\ Eﬁg?rliiﬂlgi}nﬁm standardfarbe silber eloxiert 38
& weifd lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis méglich
werbeflichen aus aluminiumkassetten
silber eloxiert / weifd lackiert (ral 9010)
werbeflichen ab 3000 mm geteilt

-]

www.schilderfritzen.de 3
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ALU

aliaminigm

material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

PARKING
VISITEURS

stinderprofile aus aluminium silber eloxiert oder weild lackiert (RAL 9010}
unterkonstruktion aus aluminium

unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

aluminium silber eloxiert, eingeklebt

keine beleuchtung méglich

typenstatik inklusive (bis wz 11)

bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker

bausalz, vormontiert moglich (aufpreis)

ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



aluminium

breite
400 500 750 1000
1500 9 9 ? -
2000 9 v 9
o
= 2500 9 9
==
3000 9 9

breite
1500 340 440 750 1000
2000 340 440 750 1000
2500 340 440
Y]
7] 3000 340 440
i o

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

sonstiges
gemaf typenstatik bis wz I zugelassen
(wz II & IV auf anfrage)

\ ‘ pylone werden als bausatz geliefert und
ii\ quadro 60 profil enthalten betonanker & montageschablonen
tiefe pylon 60 mm standardfarbe silber eloxiert

& weifd lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert /

weild lackiert (ral 9010) zum einkleben

w0

www.schilderfritzen.de 3
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3o |

ALU

dyminiam

Acryl

acrylglas

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

pronova

EVdiK

stinderprofile aus aluminium silber eloxiert
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
beleuchtet und unbeleuchtet

3 profilvarianten x - xl - xxl

lackierung nach ral maglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert ader pulverbeschichtet
beleuchtet: acrylglas opal weifi, werbeflichen ab 4000 mm geteilt
kompensierte leuchtstofflampen

ausleuchtung mit led-pancelen auf anfrage

statik inklusive (bis wz I1)

version 1: verschweifite grundplatten, betonanker
version [l: verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 tage

www.schilderfritzen.de



acrn*iglm & aluminium

breite

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

ELLL U ) v ] ] v w v W lprofil

B0 @ v v 9 9 e @ 9 @ alprodl

o W09 e 9 9 9 e 9 o @ xxlprofi
w00 o W o v b
5000 9 v ™ ? ?
6000 9 v v 9 9
7000 o 9 v
8000 0 < v

breite
000 553 653 753 53 953 1053 1153 1253
2500 553 653 753 853 953 1053 1153 1253

300w 553 653 753 853 953 1053 1153 1253

w00 853 953 1053 1153 1253

=

£ 5000 853 aa aa. aa aa aa.  aufanfrage
GO d.a. . aa. F aa.
00} il FR R ..
B0 a.a. i aa.

o I~ sonstiges
tiefe pylon 240 mm gemi statik bis wz IT zugelassen
(wz 11T & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und

Sorohl enthalten betonanker & montageschablonen

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

it pylon 260 mm standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus
aluminium silber eloxiert / pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weils

X,XI'P rofil werheﬂgl'%:n ahP-iDDD mm héhe geteilt

tiefe pylon auf anfrage

E<N
-

www.schilderfritzen.de
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ALU

dyminiam

Acryl

acrylglas

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

LR

standerprofile aus aluminium nicht sichtbar
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
beleuchtet und unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminiumhaube silber eloxiert, rahmenlos
beleuchtet: acrylglashaube opal weils, rahmenlos
kompensierte leuchtstofflampen

ausleuchtung mit led-paneelen auf anfrage

statik inklusive (bis wz I1)

version I: verschweifite grundplatten, betonanker
version II; verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 rage

www.schilderfritzen.de



acrn*iglm & aluminium

héihe

2
=}
A |

25060

2500

breite
676 776 B76 a76 1076 1176
[+ ] * ] ] [+ [ [~
Y 9 9 9 9 9
9 9 9 9

breite
670 770 870 970 1070 1170
670 770 870 970 1070 1170
670 770 870 970

gemaf typenstatik bis wz II zugelassen

(wz III & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminiumhauben

silber eloxiert oder acrylglas opal weif8

plano 6000 profil
tiefe pylon 224 mm

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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ALU

Maminigm

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

-l-mﬂw' Tl el

T B L

stinderprofile aus aluminium nicht sichtbar, seitliche schattenfuge
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr

unbeleuchtet

3 profilvarianten x - xI - xx|

lackierung nach ral méglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminiumhaube silber eloxiert, rahmenlos
werbeflichen ab 4000 mm geteilt

beleuchtung bei dekupierter fronthaube miiglich

statik inklusive (bis wz I1)

version L: verschweilite grundplatten, betonanker
version II; verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 rage

www.schilderfritzen.de



aluminium

hohe

900

€ ¢ ¢ F
¢ ¢ ¢ B
<

v

¢« € ¢ ¢ ¢

)

“ ¢ ¢ ¢ ¢

]

¢ €L &£ ¢ ¢ & ¢

breite
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

o

€ ¢ €L ¢ ¢ & ¢

¢ € € € ¢ ¢ ¢ ¢

€ € € € ¢ ¢
€ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

w Lprofil
& xl-profil

@ xulprofil

=
=2

00 #00 900
F0 800 900

700 BOOD 900

I-profil

tiefen pylon 180 mm

xl-profil

tiefen pylon 180 mm

xxl-profil

110
L1iM)
105

1105

tiefen pylon auf anfrage

RN

b

A,

A

breite

130K

1300

1305

a.,

Ak

1400

1400

1405

1405

sonstiges :
gemdf statik bis wz IT zugelassen

(wz IIT & IV auf anfrage)

1505 1605
1505 1605
A
a3 aa
aa aa
aa A

ik aufanfrage

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert/pulverbeschichtet
lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus
aluminiumhauben silber eloxiert/pulerbeschichtet
werbeflichen ab 4000 mm hohe geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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ALU

aliaminigm

material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

stinderprofile aus stahl schwarz lackiert, nicht sichtbar
unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

aluminium silber eloxiert oder weifd lackiert (RAL 9010},
edelstahl 240er korn geschliffen, werbeflichen ab 3000 m geteilt
keine beleuchtung méglich

typenstatik inklusive (bis wz 11)

version L: verschweilite grundplatten, betonanker
version I1: verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



aluminium & edelstahl

1500

héhe
2

1500

héhe
g

A0

A500

GO0

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

¢ € L ¢ & C & C & 2

-

£ 223 3 25288

=
=4

¢ ¢ € € € € € ¢ ¢

(CRCRCRCRCRCR N

£ 288 88 8 588

breite

1100 1300
L L ]
L ]
v o
o v
L 9
o w9
L 9
L 9
o . [~ I * nicht mit veringerten rohren

breite
1100 1300
1100 1300
1100 1300
1100 1300
1100 1300
1100 1300
1100 1300
1100 1300
1100 1300

sonstiges

gemil} typenstatik bis wz II zugelassen

(wz I1I & IV auf anfrage)

pylone werden vormontiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

oder weifd lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminiumhauben

silber eloxiert / weift lackiert (ral 9010)

oder edelstahl 240er korn geschliffen
werbeflichen ab 3000 mm hdhe geteilt

www.schilderfritzen.de
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echtglas & edelstahl

breite

bis 2250 400 - 00

hohe

breite

bis 2050 400 - 800

o
S
=

[ T

.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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w prestige 300

sonderpylone

50 www.schilderfritzen.de



acrylglas & aluminium

verfiigbare grofien

4000 e 9
5000 v
grofien werbeflichen

produktinformationen

werbeﬁ&chen nhrdmn mm geteilt

Alle Mafiangaben in mm und ohne Gewihr - technische Anderungen vorbehalten

www.schilderfritzen.de
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@ plano 310

sonderpylone
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acrylglas & aluminium

verfiigbare grofien

4000 e 9
5000 v
grofien werbeflichen

produktinformationen

acrylglas o
werbeflache ab 4000 mm: getﬂlt

g Alle MaBangaben in mm und ahne Gewihr - technische Anderungen vorbehalten

www.schilderfritzen.de



w prestige 320

sonderpylone
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acrylglas & aluminium

verfiigbare grofien

4000 e 9
5000 v
grofien werbeflichen

produktinformationen

3: Alle MaBangaben in mm und ahne Gewihr - technische Anderungen vorbehalten

www.schilderfritzen.de



@ plano 330

sonderpylone
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acrylglas & aluminium

verfiigbare grofien

4000 e 9
5000 v
grofien werbeflichen

produktinformationen

Alle Mafiangaben in mm und ohne Gewihr - technische Anderungen vorbehalten

o
~l
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w prestige 350

sonderpylone
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verfugbare grofien

breite

a0 L 1000 1100 1200

2000 [* ] w9 [ ]
. 2500 o [*) o [ o
=]
2
3000 ] ¥ o w o
4000 [*) ] o
S000 o

grofien werbeflichen

breite
2000 543 647 7449
2500 543 647 749 B53 Q57
o 3000 543 647 749 53 957
=
i
-
4000 749 853 957
SO0 749
produktinformationen
sonstiges
gemald typenstatik bis wz II zugelassen
(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert oder
acrylglas opal weils

werbeflichen ab 4000 mm geteilt

prestige 350 profil

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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@ plano 360

sonderpylone
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verfugbare grofien

breite

2004 ") [ o

2500 o’ ¢ - o o

hohe

300 * ] * ] ] ™ ] o
4000 [*) [ "]

SO0 ]

grofien werbeflichen

breite
2000 594 94 794
2500 S0 65 T B 994

3000 594 6594 7™ #94 994

hihe

4000 7™ 894 994

SO0 7™

produktinformationen

sonstiges

gemald typenstatik bis wz II zugelassen

(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weil3

werbeflichen ab 4000 mm geteilt

plano 360 profil

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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1ge 370

sonderpylone

62

ALU

deminigm

Acryl

acrylglas

lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

slind:rpmﬁlem aluminium silber eloxiert
unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
beleuchtet und unbeleuchtet

maximale hihe 5000 mm

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert oder lackiert, vierseitig
beleuchtet: acrylglas opal weiB3, vierseitig

kompensierte leuchtstofflampen

statik inklusive (bis wz I1)

version I: verschweilite grundplatten, betonanker
version II; verlingerte stahlrohre

fertig montiert

ca. 14 tage

www.schilderfritzen.de



verfiigbare grofien
800 900 1000
2004 o ] b
o 2500 o L] L]
|
2
M) ) w b
A " )
SO0 [ ]
grofien werbeflichen
2000 543 647 749
2500 543 647 749
o 3000 543 64T 749
S£=
i
= 4000 749
S0 T49
produktinformationen
prestige 370 profil

1100

853

B53

853

breite

1200

breite

957
957

957

sonstiges

gemafd typenstatik bis wz IT zugelassen

(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

sockelhohe frei wihlbar

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weif3

werbeflichen ab 4000 mm geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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@ plano 380

sonderpylone

lieferzeit ca. 14 tage
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dCI'Yig

i i S

verfugbare grofien
2000
2500

=

2
3000
A
S0

og

1dS & dIUITIIniiennl

grofien werbeflichen

hihe

594 6 794

594 ] ™

594 e T

produktinformationen

5

L

ﬁ(

plano 380 profil

1100

#94

894

breite

1200

breite

994

994

sonstiges

gemafd typenstatik bis wz IT zugelassen

(wz IT1 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

sockelhohe frei wihlbar

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weif3

werbeflichen ab 4000 mm geteilt

www.schilderfritzen.de

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten
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sonderpylone
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—
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ALU

alaminium

Acryl

acrylglas

¥

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

Accueil

Welcome arca

Services
Servicos

elliptisches stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weil lackiert
(RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminiom

beleuchtet und unbeleuchtet, bodenabstand 100 mm

maximale hihe ca. 4000 mm

lackierung nach ral maglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert oder weill lackiert (RAL 9010)
beleuchtet: acrylglas opal weifd

langlebige tageslicht leuchtstofirchren t8

typenstatik inklusive (bis we IT)

zentraler standfufd

vormontiert (werbeflichen und deckel nicht verbaut)

fertig montiert mglich (aufpreis)
ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



verfugbare grofien
breite
921 1166 1412 1662
2410 9
» 010 o v w
=
7=
n 4010 ") v @

grofien werbeflichen

breite
2410 700
3010 950 1200 1450
u
.Tg 4010 950 1200 1450
=
produktinformationen
sonstiges
gemif typenstatik bis wz II zugelassen
(wz IIT & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

Jweild lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflachen aus aluminium silber eloxiert
Jweild lackiert (ral 9010)

ab 3000 mm hdhe geteilt

oder acrylglas opal weil} einteilig

www.schilderfritzen.de
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rondo s100

flertig montiert mdglich (aufpreis)
ca. 10 - 14 tage
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acrylglas & aluminium

verfiigbare grofien

produktinformationen

www.schilderfritzen.de
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sonderpylone

70

ALU

deminigm

Acryl

acrylglas

Communautd de Communes
de Catlenom A Envitons

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

e il § PR PRERER]

elliptisches stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weift lackiert
(RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium

beleuchtet und unbeleuchtet, bodenabstand 500 mm

maximale hihe ca. 2100 mm

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert oder weifd lackiert (RAL 9010}
beleuchtet: acrylglas opal weif3

langlebige tageslicht leuchtstoffrohren t8

typenstatik inklusive (bis we IT)

zentraler standfufd

vormontiert (werbeflichen und deckel nicht verbaut)

fertig montiert moglich (aufpreis)
ca. 10 - 14 tage
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acrylglas & aluminium

verfugbare grofien
1o
L7
= 1510
=

1810

2110

grofien werbeflichen

1010

1510

1810

hihe

2110

produktinformationen

02

breite

602 699 845 1020

o 9 L

breite
60 500 720

460 570 720 970
460 570 730 LA

720 970

sonstiges

gemafl typenstatik bis wz II zugelassen

(wz III & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

[weild lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
fweild lackiert (ral 9010)

ab 3000 mm hohe geteilt

oder acrylglas opal weil? einteilig
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sonderpylone

72

material

varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

halbrundes stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weifd lackiert
(RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium

unbeleuchtet, bodenabstand 500 mm

maximale hihe ca. 2100 mm

lackierung nach ral miglich (aufpreis)

aluminium silber eloxiert oder weif lackiert (RAL 9010)

keine beleuchtung maglich

typenstatik inklusive (bis wz 1)

zentraler standfufd

vormontiert (werbeflichen und deckel nicht verbaut)

fertig montiert maglich (aufpreis)
ca. 10 - 14 tage
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verfugbare grofien
1010
u
= 1510
=
1810
2110

grofien werbeflichen

110

1510

1810

hiohe

2110

produktinformationen

490 590
o ]
-I ]

L
400 00
A0 500

500

650

breite
Hal 10
e
v v
o L
o 9
breite
750
750 1000
7l LY
750 1M
sonstiges
gemafd typenstatik bis wz IT zugelassen
(wz 111 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert

[weifd lackiert (ral 9010)

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
[weild lackiert (ral 9010)

ab 3000 mm hohe geteilt

www.schilderfritzen.de
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ALU

deminigm

Acryl

acrylglas

unterkonstruktion aus aluminium
varianten unbeleuchtet und beleuchtet
maximale hihe 2000 mm

lackierung lackierung nach ral moglich (aufpreis)

werbefliche  unbeleuchtet:  aluminium silber eloxiert, beidseitig
beleuchtet: acrylglas opal weiB, beidseitig
beleuchtung  kompensierte leuchtstoffrohren

sicherheit statik inkl. (bis wz I1)
beﬁistigung Version I: einteilige bodenplatte keine befestigung notwendig,
variabler einsatz {nur innenbereich)
version [1: verzinkte grundplatten, betonanker (aufenbereich)
lieferung fertig montiert
lieferzeit ca. 14 tage
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L7
=
=]
=

2000 [* ] ] o o

breite
1480 392 442 494 545
1]
?E 1980 392 442 494 545
=

sonstiges

gemafd typenstatik bis wz II zugelassen

(wz I11 & IV auf anfrage)

pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
oder einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weifs

Alle MaBlangaben in mm und ohne Gewihr - technische Anderungen vorbehalten
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<@ promotor
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hihe

breite

breite

sonstiges

anschlussfertig inkl. stecker & anschluffkabelelek-
trische leistung 58w

pylone werden fertig montiert geliefert eine
einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus acrylglas opal weils

fiir einlegerformate von

1 x 594 x 1682 mm oder

2x594 x 841 mm

www.schilderfritzen.de
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0 promotor trio

lieferzeit ca. 5 tage
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breite

6

1755 9

hihe

breite

1682 M

I e

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

sonstiges

anschlussfertig inkl. stecker & anschlufikabelelek-
trische leistung 2 x 58w

pylone werden fertig montiert geliefert eine
einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis moglich
werbeflichen aus acrylglas opal weil3

fiir einlegerformate von

3 x 594 x 1682 mm oder

3x2x594 x 841 mm

=]
w0
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material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

gerades aluminiumprofil, silber eloxiert, beidseitig

unterkonstruktion inkl. bodenplatte aus aluminium

unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

aluminium silber eloxiert mit zusitzlicher uv-stabilisierter antireflex-schutzfolie
keine beleuchtung miglich

sicherer stand auf einteiliger bodenplatte

keine befestigung notwendig, variabler einsatz

fertig montiert

ca. 10 - 14 tage
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14040

1600

hohe

1700

18040

2200

1400

1500

17140

hohe

1800

2000

2200

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

210

210

210

breite

297 420 594
L 9
L
v
o o
o o
r

breite
207 420
297
420
207 594
420 594

594

sonstiges

pylone werden fertig montiert geliefert eine
einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis maglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
fiir einlegerformate von

210, 297, 420 & 594 mm

www.schilderfritzen.de
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82

material
varianten
lackierung
werbefliche
beleuchtung
sicherheit
befestigung
lieferung

lieferzeit

konvexes aluminiumprofil, silber eloxiert, beidseitig
unterkonstruktion inkl. bodenplatte aus aluminium
unbeleuchtet

lackierung nach ral moglich (aufpreis)

aluminium silber eloxiert mit zusiitzlicher uv-stabilisierter antireflex-schutzfolie
keine beleuchtung miglich

sicherer stand auf einteiliger bodenplatte

keine befestigung notwendig, variabler einsatz

fertig montiert

ca. 10 - 14 tage

www.schilderfritzen.de



1600

hohe

1700

18040

2200

1400

1500

17140

1800

hohe

2000

2200

Alle MaBangaben in mm und ohne Gewiihr - technische Anderungen vorbehalten

210

210

) )

L)
9

) ]
- w

breite
207 420
297
420
207 594
420 594

594

sonstiges

pylone werden fertig montiert geliefert eine
einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert

lackierung nach ral... gegen aufpreis maglich
werbeflichen aus aluminium silber eloxiert
fiir einlegerformate von

210, 297, 420 & 594 mm

www.schilderfritzen.de
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¢ ein netzwerk von hochqualifizierten herstellern fithrt zu dieser
einzigartigen leistung - fiir sie und ihre erstklassige werbung

v ,. fachminnische planung
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modernste cnc fertigung
kostensparende serienfertigung
grofiziigige lagerhalterung

statisch nachgewiesene standsicherheit

zuverlassige lieferung

¥
oW
ihre vorteile auf einen blick!
(D : '
] Kuhl: e

Dotzhaimear Str. 121
D-65197 Wiesbaden

Telefon:0611 - 18 30 40
Fax:DE611 - 18 30 420
e-mall: info@schilderfritzen.de
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