


BELEUCHTUNG

Eine Werbebotschaft muss auch bei
Nacht bestens sichtbar und lesbar sein.
Mit unseren Beleuchtungssystemen
haben Sie die Moglichkeit, Ihre Schilder,
Rahmen, Plakatwande oder Einzelbuch-

staben an Fassaden bei Dunkelheit zu
einem Blickfang zu machen.
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BELEUCHTUNG

ANSTRAHLUNG VON OBEN
Highlight-Beleuchtungssytem,
Profilform RONDO und CLASSIC

Das Highlight-Beleuchtungssytem wurde
speziell fir die Beleuchtung von Werbe-
schildern an Fassaden entwickelt und ist
komplett aus dem hochwertigen Werkstoff
Aluminium gefertigt.

Das garantiert ein geringes Gewicht und
hohe Bestandigkeit im AufReneinsatz. Als
Leuchtmittel dienen Leuchtstoffrohren
15/18/30/36/58 Watt, Lichtfarbe 26, neutral-
weil.

Die speziellen Wandhalter fiir eine einfache
und komfortable Montage bestehen eben-
falls aus Aluminium und sind in vier verschie-
denen Langen lieferbar.

Wandschild

ANSTRAHLUNG VON UNTEN
Bodenstrahler fiir Wandschilder,
Aufsteller und Pylone

Pylon — hoher Aufsteller

‘ 130 mm ‘ ‘ ‘
e ‘ 116 mm ‘
100 mm &8 G
RONDO 1 CLASSIC

Einzelbuchstaben Aufsteller

Fir die Anstrahlung vom Boden aus stehen
drei verschiedene Strahler zur Verfiigung,
effektvoll und wartungsfreundlich. Alle
Strahler haben ein Gehduse aus Aluminium
metallic.

Wandschild im Rahmen Aufsteller




BELEUCHTUNGSSYSTEME — BAUTEILEUBERSICHT

Alle Aluminiumprofile und Zubehorteile der Beleuchtungssysteme

G Reflektorprofil,
RONDO

seitlicher Abschlussdeckel

RONDO
O
o
o
Wandhalter
fur Profilform RONDO
aus Aluminium: in 4 verschiedenen Langen
1—400 mm ———
Grosse
1 Wandteil
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0 Wandadapter RONDO

0 Vorschaltgerat

0 Reflektorprofil,
CLASSIC

seitlicher Abschlussdeckel

N -
Wandhalter M
fur Profilform CLASSIC i
aus Edelstahl a8

() wandadapterciassic [V

0 Leuchtstoffrohre

0 Streuglasscheibe aus Acrylglas

— |
9 Bodenstrahler
Alutec ,

0 Bodenstrahler 80°
Side-Oludum Maxi

BELEUCHTUNG

0 Bodenstrahler
Lightstream Box
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BELEUCHTUNGSSYSTEM ,,HIGHLIGHT”’, PROFILFORM RONDO

Fiir grofRe Schilder wurde das Beleuch-
tungssytem RONDO entwickelt. Die Ab-

o Reflektorprofil, RONDO

G Vorschaltgerat

mafe betragen 100 x 130 mm. Das Be- o seitlicher Abschlussdeckel Leuchtstoffréhre
leuchtungssystem RONDO ist komplett Wandhalter ﬁl}clgt/sa"tggrg%grbvatt
aus Aluminium gefertigt. fir Profilform RONDO aus Aluminium: .

Vorteile

— gleichmaRige Lichtverteilung
—schattenfreie Ausleuchtung

—einfache Montage Wandadapter 400 mm
—niedrige Betriebs- und Wartungskosten Die Beleuchtungseinheiten werden mit

—hohe Lebensdauer dem Wandadapter direkt an der Wand ~ 300mm
—Bauform ca. 130 x 100 mm befestigt. Bitte beachten Sie die gerin-

—in Segmenten endlos montiebar gere Ausleuchtung durch den fehlen-

— 2-reihige Bestiickung moglich den Wandabstand. ~ 200 mm—

in 4 verschiedenen Langen, abhangig
von der Schildhdhe die ausgeleuchtet
werden soll, 125, 200, 300 und 400 mm

Lichtfarbe 26, neutralweif’

G Streuscheibe aus Acrylglas

pfohlen bei fehlenden Kontrast
zwischen Buchstaben und Un-
tergrund und ab Schildhohe
1500 mm

©)
S
<
)
S
~
W
@

100 mm

|

130 mm4‘

Diese Tabelle zeigt den Normalfall, die Ausleuchtung
eines weillen Wandschildes mit Klebe- bzw. Folien-

Ausleuchtung Egﬁ;ﬁtaben in Abhangigkeitvon der Lange der Wand-

500 mm .
Beispiel:
1000 mm Wenn Sie ein Schild (Hhe 1000 mm) mit Folienbeschriftung
1500 mm ausleuchten wollen, wahlen Sie die Lange der Wandhalter 200 mm.

2 000 mm Mochten Sie allerdings Einzelbuchstaben beleuchten, deren
Oberflache ein Abstand von 100 mm von der Wand/vom Schild
haben, miissen Sie diese 100 mm zu der urspriinglich erforderlichen
Lange der Wandhalter dazurechnen. Die Lange der Wandhalter
betragt dann statt 200 mm nun 300 mm.
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BELEUCHTUNGSSYSTEM ,,HIGHLIGHT”’, PROFILFORM CLASSIC

Fir kleinere Schilder wurde das Be- oReerktorprofiI, CLASSIC G Vorschaltgerat

leuchtungssytem CLASSIC entwickelt.

Die AbmaRe betragen 63 x 116 mm. Gseitlicher Abschlussdeckel o Leuchtstoffrohre

Das Beleuchtungssystem CLASSIC ist Leuchtstoffrohren 15/18/30/36/58 Watt,
komplett aus Aluminium gefertigt, GWandhaIter Lichtfarbe 26, neutralweif3

sonst wie Beleuchtungssystem RONDO. far Profilform CLASSIC aus Edelstahl:

Eine doppelte Ausleuchtung ist auf — der Wandhalter fiir die Profilform G Streuscheibe aus Acrylglas

Grund der geringen BaugroRe nicht CLASSIC hat immer die gleiche Aus-

moglich. ladung von 100 mm

— fiir zu beleuchtende Schilder von
einer max. Hohe von 800 mm

QWandadapter
Die Beleuchtungseinheiten werden mit
dem Wandadapter direkt an der Wand
befestigt, bitte beachten Sie das der Licht-
kegel sich verringert.
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63 mm
! Ausleuchtung LllG mm —‘

\ Ausleuchtung bis

max. Schildhéhe von 800 mm
800 mm Die Ausleuchtung ist begrenzt,
der Wandhalter hat immer die
gleiche Ausladung (100 mm).
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LIEFERUNG / MONTAGE ,,HIGHLIGHT”’

Lieferumfang

— Montagefertig, Elektroteile (inkl. Vor-
schaltgerat, Starter, Leuchtstoffrohren
etc.) anschlulRfertig vorinstalliert, inkl.
Wandhalter (Ldnge angeben),
Arcylstreuscheibe, Seitendeckel

— Standard-Farben: Alu roh, eloxiert silber
und wei (RAL 9010) ab Lager lieferbar

Montage RONDO

1. Die beiden duBeren Wandhalter duirfen
max. 450 mm von den Enden der Beleuch-
tungsschiene montiert werden (Abb. A),
alles zusammen etwa 200 — 300 mm Uber
dem zu beleuchtenden Objekt (Abb. B).
Alle Wandhalter besitzen Langlocher
(9 x 26 mm) zum horizontalen Justieren
an der Wand.

2. Zuerst befestigt man die beiden duReren
Wandhalter (links und rechts auen),
spannt eine Richtschnur und montiert
die dazwischen liegenden Wandhalter
(max. Abstand 900 mm).

3. Nachdem alle Wandhalter montiert und
ausgerichtet (Abb. B oben) sind, konnen
Sie nun mit Hilfe der Schnur eventuelle
Unebenheiten der Fassade ausgleichen,
indem Sie die Wandhalter teleskopartig
justieren (Toleranz 10 mm, Abb. 2 un-
ten), deren Madenschrauben l6sen und
den Wandhalter verstellen.

4. Jetzt wird die Beleuchtungsschiene auf-
gesetzt, seitlich ausgerichtet und nach
unten hin aufgeclippt (Abb. C). Die Fixier-
schrauben leicht anziehen und die ge-
samte Montage auf Festigkeit priifen.

5. Ist alles in Ordnung, kann der Elektro-
anschluf3 hergestellt werden.

Wird die Beleuchtungsschiene lber einen
Adapter (Abb. D) an der Wand befestigt,
schrauben Sie diesen mit 2 Schrauben an
die Wand und clippen die Beleuchtungs-
schiene auf den Adapter auf.

— Die Lange ergibt sich aus der ltickenlosen
Bestlickung mit Leuchtstoffrohren, bei
ZwischengroRen ergeben sich links und
rechts Bereiche mit geringer Ausleuch-
tung.

— Eine hohere Lichtstarke |asst sich mit ei-
ner doppelten Ausstattung an Leucht-

stoffrohren erzielen (nur moglich bei
RONDO).

— Elektroanschluf? links, 300 mm vom
linken Rand entfernt, Kabeltiille nach
hinten.

Wird die Beleuchtungsschiene iiber einen Adapter (Abb. F) an der Wand befestigt,
schrauben Sie diesen an die Wand und clippen die Beleuchtungsschiene auf den

Adapter auf.

Montage CLASSIC

1. Die beiden dusserenWandhalter diirfen max.

450 mm von den Enden der Beleuchtungs-
schiene montiert werden, alles zusammen
etwa 200— 300 mm Uber dem zu
beleuchtenden Objekt (Abb. E).

2. Alle Wandhalter besitzen Lang- und Querlo-
cher (8 x 12 mm) zum Justieren an der Wand.

3. Zuerst befestigt man die beiden duBeren
Wandhalter (links und rechts auBen), spannt
eine Richtschnur und montiert die dazwi-
schen liegenden Wandhalter (max. Abstand
900 mm).

4. Nachdem alle Wandhalter montiert und hori-
zontal ausgerichtet sind (Schrauben @ 8 mm
verwenden), schiebt man die Beleuchtungs-
schiene mit dem auf deren Riickseite vorher
befestigten Stehbolzen auf das Langloch der
Wandhalter (Toleranzbereich +5 yym )- Dann
schiebt man U-Scheibe und Mutter auf den
Stehbolzen, zieht alles fest und stelltden Elek-
troanschlul? her.

BELEUCHTUNG







BODENSTRAHLER - TECHNISCHE DATEN

Fir die Anstrahlung vom Boden aus stehen drei verschiedene Strahler zur Verfligung, effektvoll und wartungsfreundlich.
Alle Strahler haben ein Gehduse aus Aluminium metallic.

In der Tabelle finden Sie technische Daten und Empfehlungen flir den Einsatz der Strahler. Wahlen Sie Ihren Strahler entsprechend
Ihrem Aufsteller und der 6rtlichen Gegebenheit.

TypA TypB TypC
ALUTEC Side-Oludum Maxi Lightstream BOX

Strahlerart

Belastbarkeit

fur Aufstellerh6he
fiir Aufstellerbreite
Abstand zum Schild

Montage

Gehause
Schutzart
Lichtaustritt

Leuchtmittel

Elektrische Leistung
Lichtstarke
Lichtfarbe

Lebensdauer der
Leuchtmittel

Preis / Strahler

Isoliniendarstellung

— ,ankommendes” Licht auf

dem Objekt

Bodeneinbaustrahler

nicht befahrbar

bis 3,5m

bis 1,5 m

0,8-12m

Bodeneinbau mit Eingrabsttick,
begehbar

AludruckguB, silber metallic

IP 65

schwenkbar

Reflektorgliihlampe 30°

75 Watt
2200 Im
warmweild

ca. 2000 h

190 mm
‘ 220 mm

lux (Ix)

Bodeneinbaustrahler

— statische Belastung bis 2 000 kg
— Uberfahrbar bis max. 25 km/h

bis 5,0 m

bis 4,0 m

1,5-2,0m

Bodeneinbau mit Eingrabstiick,
belastbar bis 2 000 kg, tiberfahrbar
mit 25 km/h

Edelstahl

P67

asymmetrisch

Halogen Metalldampflampe
Keramik-Technologie

70 Watt
6600 Im
neutralweild — NDL

ca. 9000 h

8

-

300 mm

lux (Ix)

Aufputzstrahler

keine Angaben

bis 5,0 m

bis 4,0 m

1,0—-10,0m

auf kleinem Fundament mit
Schwenkbligel
AludruckguB, silber metallic
IP 55

asymmetrisch, schwenkbar

Halogen Metalldampflampe
Keramik-Technologie

70 Watt
6600 Im
neutralweild — NDL

ca. 9000 h

180 mm

=

lux (Ix)
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