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Auch fur Schilder, die an einer Wand
befestigt werden sollen, haben wir ver-
schiedene Rahmensysteme entwickelt.
Selbstverstandlich kénnen alle Varian-
ten mit einer darliber liegenden Be-
leuchtung (siehe Kapitel ,Beleuch-
tung“) komplettiert werden. Wahlen
Sie die Rahmenvariante entsprechend
den ortliche Gegebenheiten und den
Wiinschen lhrer Kunden.

AATAY
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Wenn Schildplatten direkt an der Wand verschraubt ’

werdenﬁ gibt esheine Reihe \éon rl:robtl)emlsn:f I(R

— unschone Bohrungen und Schraubenkopfe s

— Sageschnitt des Plattenmateriales ist sichtbar U M M E MO B E L

— Die Lén%enausdehnung der Schildplatten bei Temperatur-
unterschieden (siehe Seite 159) fiihrt zu einem Wellen
oder einem Ausriss an den Schraubstellen

— eine Hinterliiftung/Trocknung der Fassade bei

Witterungseinfliissen ist nicht gegeben
!'Bauschaden !

o

°

o

Vorteile von Schildflachen mit Wandrahmen: : Landk i G L o

— keine sichtbaren Befestigungspunkte N re|s spl’ee-NelBe

— freie Langenausdehnung der Schildflachen innerhalb S rk H il g
der Aluminiumprofile, kein Wellen ¢ tr B

— Auswechselbarkeit der Schildplatten 0 ! enve ehrsomt

— Optisch schéner Abschluss durch den Rahmen '

Gute Schilder haben einen Rahmen ....

Variante 1
Wandschilder mit Saulen:

Alle Sdulen des ALUFOR®- Schildersystems kénnen auch fiir
Wandschilder verwendet werden. Die Schildplatten werden
dann mit Hilfe von Zusatzprofilen gehalten oder die Beschriftung
erfolgt auf Textpaneele (100 ... 300 mm). Die Saulen kénnen
vertikal oder horizontal verwendet werden. Die Erganzung
einer Beleuchtung ist moglich.

Variante 2
Wandschilder mit Wandschildprofil und Trennprofil:

Beide Profile, filigraner als Saulen, haben dieselbe Systemnut
wie die Saulen, daher kdnnen sie wie in Variante 1 alle Zusatz-
profile wie Schildplatten und auch Textpaneele verwenden. Die
Anwendungerfolgt vertikal oder horizontal. Die Erganzungeiner
dartiber liegenden Beleuchtung ist moglich.

Variante 3
Wandschilder als umlaufenden Rahmen —
RONDO/FACETTE

Ein umlaufender Rahmen fiir Plattenmaterialien von
3 ... 10 mm Dicke, die GroRe ist variabel. Der Rahmen ist
sauber auf Gehrung zugeschnitten und wird verdeckt mon-
tiert. Eine Erganzung mit einer darlber liegenden Beleuch-
tung ist moglich.

Variante 4
Wandschilder mit Primus- UNI —
4 Hohen

Leicht gewdlbte Schildflache in 4 verschiedenen Hohen.
Die Breiten sind variabel bis 4000 mm. Die Schildplatte
aus Acrylglas oder Aluminium kann auch von oben
angestrahlt werden.

Variante 5
Wandschilder mit Rahmenprofil 50/20

Fir auskragende Wandschilder, Hohe und Breite variabel.
Keine Beleuchtung moglich.
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WANDSCHILDER MIT SAULEN / TEXTPANEELEN

Die Saulen (siehe Seite 12) konnen auch fiir Wandschilder verwendet werden. Je nach SchildgréRRe gibt es fiir die Sdulen
verschiedene Befestigungsmoglichkeiten. Die Saulen konnen auch senkrecht an der Wand befest|§t werden, kombiniert
ten sie Wandkonsolen.

mit einer dartiber liegenden Beleuchtung. Zur Wandbefestigung der Sdulen und der Beleuchtung erha

1. Befestigung mit Stockschrauben an den
Saulenenden

Saule 60 rund, einfach geschlitzt
zur Aufnahme von Paneelen und Zusatz-
profilen

9 Aluminium-Textpaneele
zur beidseitigen Beschriftung in fiinf ver-
schiedenen Hohen 100, 150, 200, 250,
300 mm

G Aluminium-Zusatzprofil
zur Aufnahme der Beleuchtungseinhei-
ten RONDO und CLASSIC

Q patentierte Klemmverschraubungen
aus Aluminium und Edelstahl mit Ab-
deckkappe

O Abdeckkappen
aus Aluminium fiir Sdulen, verschraubt

(® Beleuchtung RONDO oder CLASSIC

0 Befestigung der Saule an der Wand
mittels Stockschraube

Q

QUADRATA MOBEL

Montage

Wandschild mit Saulen 60 rund:

[ Die Saule ist riickseitig an den Enden gebohrt,
i zur Wand befestléu ng werden Stockschrau-
! ben (nicht im Lieferumfang) als Stehbolzen

empfohlen Sie benotigen zusatzliche Ab-
deckkappen fiir den Verschlul3 der Saule
unten.







WANDSCHILDER MIT SAULEN / TEXTPANEELEN / SCHILDPLATTEN

Die Saulen (siehe Seite 12) konnen auch fir Wandschilder verwendet werden. Je nach SchildgroRe gibt es fiir die Sdulen verschiedene
Befestigungsmoglichkeiten. Die Saulen kdnnen auch waagerecht an der Wand befestigt werden, kombiniert mit einer dariiber liegenden
Beleuchtung. Zur Wandbefestigung der Saulen und der Beleuchtung erhalten sie Wandkonsolen.

2. Befestigung mit Wandkonsolen bei groBeren Schildern

Saule 60 rund, einfach geschlitzt o Abdeckkappen ﬂ Beleuchtungsadapter

mit Systemnut zur Aufnahme von aus Aluminium bei Kombination eines Wandschildes mit

Paneelen, Zusatzprofilen und Platten fiir Saulen, verschraubt dariiberliegender Beleuchtung. Montiert

an der Saule zur Wandbefestigung und fuir

G Aluminium-Zusatzprofile G Beleuchtung Montage der Beleuchtung

mit Klemmverschraubung zur Aufnahme montiert liber Beleuchtungsadapter Wandabstand: 100 mm

von Flachnmaterialien (aus PVC, an Saule 60 mm

Aluminium, Aluminiumverbundplatten,

Acrylglas 0.d.) Q Wandhalter

montiert an Sdule 60 rund zur

G Werbeflachen Wandbefestigung

aus unterschiedlichen Materialien
(Dicke 3, 4 oder 8 mm)

HJ

fiir Rahmenbefestigung
am Profil

flir Wandbefestigung
mit kleinen Schrauben

fiir Wandbefestigung

ACHTUNG: Montagehinweis:
Es muB gentigend Platz zum
seitlichen Einschieben der

Schildplatte vorhanden sein!

-3

Montage

,der Bausatz”— die Wandhalter mit Edelstahl- am unteren Profil  Montage des Rahmens Entfernen eines senkrechten
alle Teile auslegen Senkkopfschrauben M 6 x 10 von  den Wandhalter ~ an der Wand/Fassade. Zusatzprofiles, seitliches ein-
und die Saulen mit hinten an den Gewindeeinsatzen montieren Die Schrauben und DU- schieben der Schildplatte, Zu-
den Zusatzprofilen  der Saule verschrauben. Bei bel fiir die Wandbefes- satzprofile wieder montieren
zu einem Rahmen Wandschildern mit Beleuchtung tigung sind nichtim  und Saulendeckel anschrauben,
verbinden werden die Beleuchtungsadapter Lieferumfang ggf. Beleuchtung montieren

an der oberen Saule montiert. enthalten.
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WANDSCHILDER MIT WANDSCHILDPROFIL UND TRENNPROFIL

Fiir Wandschilder haben wir das neue Wandschildprofil entwickelt.

Dieses Profil hat dieselbe Systemnut wie die Saulen unseres Schildersystems. Daher lassen sich damit alle anderen Profile des
Aufstellersystems kombinieren. Egal ob Plattenmaterial oder Textpaneel als Beschriftungsflache, vieles ist moglich. Sie konnen

diese Wandschilder auch mit einer Beleuchtung ausstatten.

Wandschildprofil &)

Q Wandschildprofil
mit Systemnut zur Aufnahme des
Textpaneels mit der Klemmver-
schraubung

Aluminium-Textpaneele

zur beidseitigen Beschriftung in fiinf
verschiedenen Hohen 100, 150, 200,
250,300 mm

G Aluminium-Zusatzprofile
zur Aufnahme von Aluminium, PVC
0.d. Fldchen fur groRformatige Be-
schriftung (Logos, Plane etc.%

0 patentierte Klemmverschraubungen
aus Aluminium und Edelstahl mit
Abdeckkappe

G Werbeflachen
aus unterschiedlichen Materialien

o Abdeckkappen aus Aluminium
fur Saulen, verschraubt

@ Beleuchtung, Form CLASSIC
m Wandmontageplatte

Wandschildprofil
mit ruickseitiger
Montageplatte

Montage
die Wandschild- auf der Riickseite des Rahmens die ... und mit M 6-Senk-
profile mit den Wandmontageplatten bzw. die kopfschrauben
Zusatzprofilenzu ~ Wandhalter fur die integrierte befestigen. Mit
einem Rahmen Beleuchtung montieren. Dazu Inbusschlissel
verschrauben Muttern in die Profilnut ein- anziehen

schieben ...

Montage des Rahmens
an der Wand/Fassade.
Die Schrauben und Di-
bel fiir die Wandbefes-
tigung sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

Entfernen eines senkrechten
Zusatzprofiles, seitliches ein-
schieben der Schildplatte, Zu-
satzprofile wieder montieren
und Saulendeckel anschrauben,
ggf. Beleuchtung montieren
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WANDSCHILDER MIT TRENNPROFIL

Fir Wandschilder haben wir das neue Wandschildprofil entwickelt.

Dieses Profil hat dieselbe Systemnut wie die Saulen unseres Schildersystems. Daher lassen sich damit alle anderen Profile des
Aufstellersystems kombinieren. Egal ob Plattenmaterial oder Textpaneel als Beschriftungsflache, vieles ist moglich. Sie konnen
diese Wandschilder auch mit einer Beleuchtung ausstatten.

Trennprofil @

() Wandschildprofil
mit Systemnut zur Aufnahme des
Textpaneels mit der Klemmverschrau- M1:1
bung

Aluminium-Textpaneele

zur beidseitigen Beschriftung in fiinf
verschiedenen Hohen 100, 150, 200, 250,
300 mm

G Aluminium-Zusatzprofile \ 33 mm \

zur Aufnahme von Aluminium, PVC
0.3. Flachen fiir groRformatige Be-
schriftung (Logos, Plane etc.?

0 patentierte Klemmverschraubungen
aus Aluminium und Edelstahl mit Ab-
deckkappe

G Werbeflachen
aus unterschiedlichen Materialien

G Abdeckkappen aus Aluminium
flir Saulen, verschraubt

m Wandmontageplatte

o Trennprofil

mit Systemnut zur Aufnahme des Text-
paneels mit der Klemmverschraubung

Trennprofil mit riick-
seitiger Montage-
platte

& die Montageplatten
sind verschiebbar

=
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RAHMENSYSTEM RONDO UND FACETTE

— formschoner Aluminiumrahmen besteh-  — einfache und schnelle Montage durch
end aus Basis- und Deckprofil Vorfertigung

— zwei Profilformen stehen zur Auswahl — wenige Montagebohrungen in der Wand

— lieferbar in Alu roh, silber eloxiert oder — ungehinderte Langenausdehnung des
pulverbeschichtet nach RAL Plattenmaterials

— fiir Plattenstarken von 3 bis 10 mm — zahlreiche Einsatzmoglichkeiten

— lieferbar als vorgefertigter Rahmen

— feste Eckverbindungen durch innenlie- Optional
gende Edelstahl-Eckwinkel kombinierbar mit dartiberliegender

Beleuchtungseinheit Rondo oder Classic

Rahmensystem RONDO Die fiir die Beleuchtung notwendigen
‘ Halter aus Edelstahl sind bei dieser
\ 35mm \ Variante bereits am oberen
Basisprofil vormontiert

—
35 mm
iy
(a)
S
3
o =
M1:1 §
10 mm
Hartschaum-
platte,
‘k 3 oder 4 mm
Aluminiumverbund-
platte oder
Aluminiumblech,
Rahmensystem FACETTE mit Distanzklotz
} 35 mm }
D
N
35
mm .
M1:1
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RAHMENSYSTEM RONDO UND FACETTE

Lieferumfang:
Die Lieferung erfolgt auf Gehrung geschnit-
ten.

Die Basisprofile sind fuir die Wandbefesti-
gung gelocht.

Bohrungen fur die Eckverbindungen sind
in den senkrechten Deckprofilen vorhan-
den.

Die Edelstahl-Eckwinkel befinden sich eben-
falls in den senkrechten Basis- und Deckpro-
filen.

Gewindebohrungen zur Sicherung des
Deckrahmens auf dem Basisrahmen sind
bereits vorhanden.

Distanzkl6tze fuir den Einsatz von Platten-
materialien kleiner 10 mm sind eingeklebt.

Die Eckverbindungsschrauben (4 Stk.
a3,5x 32 mm) und die Sicherungs-
schrauben (M4 x 10 mm) sind im
Lieferumfang enthalten.

Bei groBen Langen ist auf
Geradlinigkeit und einem
gleichmaligen Abstand der
waagerechten Basisprofile o
zu achten.

Plattenmaterial:
Fiir das Rahmensystem kénnen Plattenstar-
ken von 3 bis 10 mm verwendet werden.

! Bei Bestellung mit angeben!

Baumale:

Plattenmal + 25 mm = Rahmenaullenmald
RahmenaulRenmald —25 mm = Plattenmald
RahmenauRenmald — 80 mm = Sichtmald

Montage Rahmenprofil mit integrierter Beleuchtungseinheit

M

ontage:

Basisrahmen mit den Eckwinkeln o Basisrahmen

zusammenstecken und an der Wand
verschrauben

Schildplatte von vorn einsetzen
Deckrahmen mit den Eckwinkeln
zusammenstecken und mit den G Edelstahl-
Eckverbindungsschrauben verbinden Eckwinkel .-~
Deckrahmen auf Basisrahmen 2
aufsetzen und die o
Sicherungsschrauben M 4 x 10 -
seitlich in die vorbereiteten L
Gewindebohrungen
einschrauben

Deckrahmen

(Rondo / Facette) G

am Profil

fiir Wandbefestigung mit
U-Scheiben (zur Korrektur)

fiir Rahmenbefestigung

flir Wandbefestigung mit
kleinen Schrauben

0 Plattenmaterial

Eckverbindungs-
und Sicherungs-
schrauben

bei integrierter Beleuchtung wer-
den Wandhalter fiir Beleuchtung
von hinten an das obere Unter-
profil des Rahmens montiert

mitgelieferte Senkkopfschrauben

M 6 x 10 werden von hinten durch
Wandhalter u. Unterprofil gesteckt u.
von vorn mit Muttern M 6 verschraubt  fiir einen kleinen Wandabstand

zur Wandmontage hinter die
Langlocher des Unterrahmens
mitgelieferte U-Scheiben legen,

Beleuchtungs-

einheit einclippen
und arretieren
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WANDSCHILDER MIT PRIMUS UNI

Die Wandschilder passen im Design zur
Primus-Schilderfamilie. Leicht gewdIbt wird
der Beschriftungstrager zwischen zwei
seitlichen Rundelementen (12 mm Durch-
messer) eingespannt.

420 mm

594 mm

841 mm

1189 mm

58 mm

mogliches Schildmaterial zum Einwélben

Das Schild wird seitlich mit AbschluBteilen ~ Vier Standard DIN-H6hen und variable
verschlossen, ein Einsetzen der Beschrif-  Schildbreiten
tungstrager ist nur mit Montagesaugern ~ (max.4 000 mm) bieten fiir jedes Problem
moglich. eine Losung.

Vier Standard DIN-H6hen

jeweilige Plattenbreiten

0 Seitenprofil — Primus UNI

e Distanzpaneel
(@ Abschlugteil

Q Stabilisierungspaneel
G Schildmaterial

Hohe Alublech Dibond Acrylglas
it Wandhalter fir integriert
420 mm 1,0 mm nein 2,0/3,0 mm ane;Ieufhrltunag erturintegnerte
594 mm 1,0 mm nein 2,0/3,0 mm
841 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0/4,0 mm
1189 mm 1,5 mm 2,0/3,0 mm 3,0/4,0 mm
Montage
alle Teile auslegen und  fertiges Gestell die Schildplatte mit Hilfe von zum SchluR Platte ausrichten und seitliche
Seitenprofile mit (Breite max. 4 000 mm), Montagesaugern einwolben. Abschluf3teile aufschrauben
Distanzpaneelen zu einem an der Wand befestigen Dazu die Platte in die untere

Gestell verbinden

Nut stellen und schrittweise in
die obere Nut einwdlben




84

sundheitszentrum

am neumarkt

| Dr. med. Matthias Kurtzmann
! facharzt fir Frauenheilkunde und Geburtshilfe
| ~ Homdopathie, Akupunktur

P

Mo BO0-1200 1400 16,00
Di. B00-1200 15001900
ML 800 -12.00

Do BO0-1200  14.00.18.00
Ft BO0-1500 durchgehend

| Dr. med. Bernd Lackner
| Facharzt fur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
I Allergologie, Ambulante Operationen, Belegarzt

— : —

| Johannes J. H. Schmidt

| Facharzt fur Urologie

Dr. med. Christoph Bauet;

| Facharzt fur Innere und Aﬁgemeinmedizin
|

Sportmedizin
|

Dr. med. Renate Lechner

Facharztin fur Innere Medizin
Hausarztliche Versorgung

Dr. med. Hartmut Bauer

Facharzt lur Innere Medizin, Naturheilverfahren

Dr. med. G. Bauer-Schallenberg
' Facharztin fur Innere Medizin

Mo BO0-1200  15.00- 1800 |
Dl 800-1200  1500- 1800
Mi. 800 12.00

Do B00-1200  1500- 1800
F. B00-1200  1500-17.00

Mo.- Fr800-12.00 16.00-18.00
Ma. Di. u. Do 16,00 - 18.00

|
|
Mo.u.DI.7.30-11.30. 14.30-17.00 I
Mi; 7.30 -11.30
Do 7.30-11.30 16.00+19.00 ‘
Fr. 7.30-14.00
Termine nach Vereinbarung

Mo.uDo.730-11.30 14.30-17.00
Di. 730-1130 16.00 < 19.00
Mi. 7.30 - 1130

Fr. 7.30 -14.00

Termine nach Vereinbarung

Privatpraxis
Terming nach Verginbarung

Logopadische Praxis
Anja Wefing & Sabine Huckschlag

Dr. med. Michael Del_n;r_lel

Facharzt fur Chirurgie, H-Arzt, Phlebologie
Sportmedizin, Ambulante Operationen

Dr. med. Peter Staat

Facharzt fir Orthopadie, H-Arzt, Sportmedizin
Pysikal.- Chirotherapie, Akupunktur, Schwellentherapie

Physiotherapie u. Osteopathie

Frank Laenen und Karsten Wieck

Tel. 02931 787738
Tel. 02932 898061
Terming nach Vereinbarung

Ma.- Fr. 8,00 - 12,00 14.00-17.00
Di. nach Vereinbarung 14.00 - 17.00
Mi, 8.00-12.00

Da. nach Vereinbarung 15.00 - 17.00
Fr. 8.00-14.00

Mo. - Fr. 9.00 - 12.00
Nachmittags Voranmeldung

Mo. - Do 8.00 - 18.00
ke 8.00-15.00
Termine nach Vereinbarung
Tel 02931 21663

Karl-Heinz Miﬁler

affentlich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger der Handwerkskammer Arnsberg
fir das Handwerk der Orthopadie- und Reha-Technik

Terminvereinbarung erbeten
Tel. 02931 2028
khmueller-amsherg@t-online de
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WANDSCHILDER MIT PRIMUS UNI

Sie kénnen PRIMUS-UNI auch mit den Wal-
bungen von links nach rechts einsetzen.
Die Schildplatten sind dann durch einen
Trennsteg (16 mm) voneinander getrennt
und einzeln auswechselbar.

0 Seitenprofil — Primus UNI
0 Distanzpaneel

G AbschluBteil

0 Stabilisierungspaneel
G Unterplatte

o Trennleiste

G Schildmaterial

L /
=
&
Sie kdnnen natiirlich auch eine
durchgehende Schildplatte

einsetzen.






NEUES PROFIL - Rahmenprofil 50/20 56

Rahmenprofil 50/20

Neu entwickelt haben wir das Rahmenprofil 50/20. Innerhalb dieses Aluminium-Profilrahmens, der in jeder GroRe angefertigt werden
kann, sind die Schildflachen eingeschoben. Es kommt Plattenmaterial in der Dicke 4 mm zur Verwendung. Eine weitere Moglichkeit

ist die Verwendung als Wandausleger.

Q Rahmenprofil 50/20

mit Nuten in verschiedenen Ebenen zum
Einschieben von Schildmaterialien aus
Aluminium, Acrylglas, Polycarbonat oder
Aluminiumverbundplatten

Aluminium-Zusatzprofil U-46
Mittelprofil zur Stabilisierung bei
Schildwechsel

Schildflachen
aus Aluminiumverbundplatten oder
Acrylscheiben in der Dicke 4 mm

m Wandkonsole aus Edelstahl
mit Wandbohrung @ 12 mm

G Eckbiigel aus Edelstahl
zur Stabilisierung der Rahmnecken,
je nach Erfordernis

50 mm

O

20
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